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CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA, SCIENTIFICA E PROFESSIONALE
DEL PROF. ING. CARLO COLLIVIGNARELLI

Nato a Mortara (PV) il 05/06/1947.
Laureato in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano il 19 ottobre 1971.

1. Attivitd didattica
E’ professore ordinario di “Ingegneria sanitaria-ambientale” presso la Facolt2 di Ingegneria
deil’Universita di Brescia.
Tiene inoltre per incarico il corso di “Trattamenti avanzati delle acque” presso la Facolta di
Ingegneria dell’Universita di Pavia.
Ha seguito in qualita di relatore parecchie centinaia di tesi di laurea.
Ha prestato docenza in numerosi corsi di aggiornamento presso Universita ed Enti diverst.

. 2. Attivita scientifica

e Ha svolto ¢ tuttora svolge la propria attivitd scientifica nell’ambito dell’Ingegneria Sanitaria

affrontando, per lo piui a livello sperimentale, diversi temi di sensibile attualita nei settori delle

acque di scarico, delle acque di approvvigionamento ¢ dei rifiuti solidi.

Tra gli argomenti di ricerca vanno segnalati:

— Pianificazione territoriale del disinquinamento idrico;

— Modellistica connessa con la verifica di funzionamento degli impianti di depurazione;

— Trattabilita biologica degli scarichi industriali;

— Trattamenti avanzati di liquami domestici;

— Trattamenti avanzati di acque potabili (rimozione metalli con carbone attivo, ozonizzazione,
fluorurazione etc.);

— Trattamenti avanzati di fanghi di depurazione (essiccamento termico, pastorizzazione,
smaltimento agricolo etc.);

— Costi di depurazione urbana e industriale ed esempi di fattibilitd tecnico-economica del
risanamento idrico del territorio;

— Interventi di recupero materiale ed energetico su residui industriali ed agricolt (con studi
sperimentali nel campo dell’industria conciaria e metallurgica, nella zootecnia etc.);

— Trattamenti avanzati di rifiuti pericolosi (es.: ossidazione ad umido, inertizzazione dei fanghi
etc.);

— Impatto ambientale dei sistemi di trattamento dei rifiuti solidi (discariche controllate in
particolare);

— Alternative sperimentali di trattamento del percolato di discarica;

— Gestione delle acque di scarico, delle acque potabili e dei rifiuti nei Paesi in via di sviluppo.

Su questi temi ha prodotto oltre 400 lavori pubblicati su riviste scientifiche italiane e straniere

(vedi Allegato 1).

Ha partecipato, in qualitd di relatore o chairman, a oltre un centinaio di convegni scientifici in

Italia ¢ all’estero.

Ha organizzato ¢ coordinato convegni in materia di rifiuti solidi, acque reflue e trattamenti di

potabilizzazione.

E’ attualmente membro della Commissione Nazionale per la Valutazione dell’Impatto

Ambientale presso il Ministero dell’ Ambiente (Rgﬁg_ﬁ).

E’ stato membro di commissioni tecnico-scientifiche a livello regionale e provinciale nei diversi

settori dell’Ingegneria Ambientale.

E’ direttore del CETAMB (“Centro di documentazione e ricerca sulle tecnologie appropriate per

la gestione dell’ambicnte nei Paesi in via di sviluppo™), struttura attiva da dieci anni presso
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I’Universita di Brescia. In questo ambito ha coordinato varie ricerche in diversi Paesi di Africa,
Asia, America Latina, Balcani.

* E’ coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Metodologie e Tecniche Appropriate nella
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo”. Dottorato attivo dal gennaio 2008 che vede I’unione
tra le Facoltd di Medicina e di Ingegneria dell’Universita degli Studi di Brescia sui temi della
cooperazione con in Paesi in Via di Sviluppo.

* E’ coordinatore del gruppo di lavoro “Gestione degli Impianti di Depurazione delle acque” attivo
presso I’Universita di Brescia dal 1998, che vede la partecipazione di oltre 150 tra gestori di
impianti, ricercatori e operatori del settore.

3. Att;wté professionale

Il Prof. Ing. Carlo Collivignarelli dal 1976 esercita la sua attivitd professionale (nel campo
dell’Ingegner]a Ambientale) attraverso lo STUDIO ASSOCIATO ECOTECNO con sede a Pavia in
Via Langosco 16. Attualmente i titolari dello Studio Associato Ecotecno sono i proff. Ingg. Carlo
Collivignarelli e Sergio Papiri.
Lo STUDIO ASSOCIATO ECOTECNO si caratterizza come Studio Tecnico di Ingegnerla con
specializzazione qualificata nel campo dell'ldraulica, delle Costruzioni Idrauliche ¢ dell'Ingegneria
Sanitaria.
Lo Studio, grazie alle competenze acqulslte in ambito universitario dai suoi titolari e all'esperienza
maturata in piu di trent’anni di attivita profes ionale, € in grado di fornire molteplici prestazioni che
vanno dalla consulenza, agli studi spemahstlc alla progettazione, alla Direzione Lavori nei seguenti
settori:

- Acquedotti;

- Fognature;

- Impianti di potabilizzazione;

- Impianti di trattamento per liquami civili e industriali;

- Impianti di smaltimento rifiuti solidi urbémi;

- Impianti di smaltimento rifiuti industriali;

- Pianificazione territoriale delle infrastrutture igienico-sanitarie;

- Impatto ambientale.
L'esperienza nel campo professionale ¢ documentabile dal numero degli Enti che si sono avvalsi
delle prestazioni dello Studio:
- oltre 80 tra Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali;
- oltre 30 tra Consorzi (acquedotti, depurazione acque, rifiuti etc.) e Aziende Municipalizzate;
- circa 10 Tribunali (perizie giudiziarie);
- oltre 90 Aziende private.
In particolare, il Prof. Ing. Carlo Collivignarelli, ha svolto progettazione e direzione lavori di vari
impianti di trattamento delle acque e di trattamento/smaltimento di rifiuti solidi.
Ha coordinato, inoltre, la stesura dei Piani di smaltimento dei Rifiuti delle Provincie di Mantova e
Varese.

Nell’allegato 2 € contenuto un elenco dei principali incarichi professionali svolti dal prof. Carlo
Collivignarelli per enti pubblici e privati.

Autorizzo I'utilizzo dei dati personali in relazione alla legge 196/2003 sulla tutela della privacy.

—_— Prof. Ing. Carlo Colhvzgnarellg
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ALLEGATO 1

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

SETTORE DI RICERCA A: COSTI E PIANIFICAZIONE DEL

DISINQUINAMENTO IDRICO

C.COLLIVIGNAREILLI (1975). "Impostazione di un metodo per l'analisi dei costi dei
pretrattamenti per I'adeguamento degli scarichi industriali alla Tab. C della Legge Regionale

- Lombardia" - Atti I Conferenza Internazionale sulla pianificazione delle Acque -Palermo,

novembre. :
C.COLLIVIGNARELLI (1976): "Analisi dei costi dei pretrattamenti nella organizzazione di un
servizio di raccolta e depurazione delle acque usate” - Atti delle Giornate di Studio Sep Pollution -
Padova, giugno.

C.CIAPONI, C.COLLIVIGNARELLI ¢ S.PAPIRI (1979): "Ottimazione economica degli
interventi di risanamento in aree comprensoriali. Parte P problematica generale ¢ metodologia
d'approccio” - Atti del Seminario sul Risanamento idrico del territorio - Pavia/Milano.
C.CIAPONL, C.COLLIVIGNARELLI e S.PAPIRI (1979). "Ottimazione economica degli
interventi di risanamento in aree comprensoriali: problematica generale e metodologia
d'approccio” - Atti del Convegno sul tema «La Pianificazione di bacino» - Genova luglio.

"C.CIAPONI, C.COLLIVIGNARELLI e S.PAPIRI (1979): "Ottimazione ecconomica degli

interventi di risanamento in aree comprensoriali. Parte IP: costi degli impianti di trattamento e
delle opere per il trasporto dei liquami" - Atti del Seminario sul Risanamento idrico del territorio
Pavia-Milano. '

C.CIAPONI, C.COLLIVIGNARELLI, G.IANNELLI ¢ S.PAPIRI (1979): "Una metodologia di
approccio al problema della stesura dei piani di risanamento idrico su territori di grandi
dimensioni” da «Analisi e gestione dei sistemi ambientali» GRAGSA ed. CLUP, Milano.
M.BRUSONI, C.CIAPONI, C.COLLIVIGNARELLI, E.GERELLI, G.JANNELLI, S.PAPIRI ¢
L.REPOSI (1979): "Ottimazione tecnico-economica degli interventi di depurazione degli scarichi
nella provincia di Pavia" - ed. Tipo Lito Popolare - Pavia.

C.CIAPONI, C.COLLIVIGNARELLI, E.GERELLI, G.GHESSI, GJANNELLI, G.PANELLA ¢
S.PAPIRI (1979): "Nl costo della depurazione delle acque industriali: elementi per una politica
industriale del disinquinamento idrico" ed. SIPI - Roma.

C. COLLIVIGNARELLI (2001): “Monitoraggio interdisciplinare mirato agli scopi ‘operativi™
— Atti della Giornata di Studio “C’¢ un fiume in citta: stato attuale e risanamento del fiume
Mella”, Facolta di Ingegneria dell’Universita di Brescia, 27 ottobre 2001, pp. 123-132.

SETTORE DI RICERCA B: TRATTAMENTI ACQUE POTABILI

C.COLLIVIGNARELLI, M.OLMO e S.TERUGGI (1979): "La fluorurazione delle acque
potabili" - Nota 1 - Inquinamento n. 12, dicembre. =

C.COLLIVIGNARELLI, M.OLMC e S.TERUGGI (1980): "La fluorurazione delle acque
potabili" - Nota 2 - Inquinamento n. 1, gennaio.



C.COLLIVIGNARELLI, M.OLMO e S.TERUGGI (1980): "La fluorurazione delle acque
potabili” - Nota 3 - Inquinamento n. 4, aprile 1980. :
G.URBINI, C.COLLIVIGNARELLI, G.BISSOLOTTI, T.SOLDI, M.PESAVENTO (1983):
"Esperienze di rimozione di tracce di metalli pesanti dalle acque mediante adsorbimento su
carbone attivo” volume pubblicato a cura del Dipartimento di Idraulica e Disinquinamento
dell'Universita di Pavia, maggio.
P.BERBENNI, C.COLLIVIGNARELLI ¢ S.TERUGGI (1984): "Impiego dell'ozono nella
rimozione di ferro, manganese e solfuri dalle acque profonde: il caso della citta di Pavia" - Atti
delle Giomate di studio Sep Pollution - Padova 8-12 aprile. :
P.BERBENN], C.COLLIVIGNARELLI ¢ G.URBINI (1987): "Experiences of water supply
treatment in the town of Pavia (Italy)" - Atti del Congresso Internazionale «Environment '87 -
Istanbul (Turchia) 5/9 giugno.
M.BALDI e C.COLLIVIGNARELLI (1991): "Rimozione dei microinquinanti" - XXXVII Corso
di aggiomamento in Ingegneria Sanitaria, Politecnico di Milano, 3-7 giugno a cura di P.Berbenni
e C.Nurizzo “Qualita delle acque potabilifproblemi attuali ed interventi tecnologici”; XX-1, XX-
36.
V.RIGANTI, C.COLLIVIGNARELLL']O.CONIO e¢ T.SOLDI (1992): "Formazione e
abbattimento dei composti organici alogenati nella potabilizzazione delle acque" - Atti 1°
Simposio italo-brasiliano di Ingegneria S'a"hitaria - Ambientale - Rio de Janeiro (Brasile) 29/3-3/4.
G. BERTANZA, C. COLLIVIGNARELLI, V. FORMENTERA, (. CONIO (1995): “Efficienza
della filtrazione nell’impianto di potabilizzazione Val Noci del’AMGA di Genova; nota II:
aspetti idrodinamici” -TA - Ingegneria A F‘bientale, vol. XXIV, n. 3, marzo, pp.114-125.
C. COLLIVIGNARELLI, O. CONIO, JV. RIGANTI, G. ZIGLIO, G. BERTANZA (1998):
“Drinking water and waste water disinfection: strategies and problems” - Proceedings of the 1st
International Conference on “Environmental Engineering and Renewable Energy”, ENREN
‘98, 7-10 September, Ulaanbaatar - Mongolia, Elsevier publisher, 285-293.
C. COLLIVIGNARELLI, G. BERTANZA (1998): “Conventional and advanced water
treatment” - In: “General Water Quality Management and Urban Drainage Management”,
Tempus Phare, Structural Joint European Project 11049/96, Bratislava, 57-79.
C. COLLIVIGNARELLI, S. SORLINI, M. COLOMBINO, V. RIGANTI (2000): “Ozone and
hydrogen peroxide applications for disinfection by-products control in drinking water” -
SIDISA 2000 “International Symposium on Sanitary and Environmental Engineering”, Trento
18-23 settembre, vol. I, pp.451-458.
V. RIGANTI, C. COLLIVIGNARELLI, M. SPECCHIARELLOQO (2001): “Qualitd of water
utilities” - Folium per I’ambiente e 1a sicurezza sul lavoro, 3° trimestre, supplemento al numero
3.
C. COLLIVIGNARELLI, S. SORLINI, M. BELLUATI (2002): “Rimozione del clorito con
carbone attivo granulare e effetti della “riattivazione chimica” - [A-Ingegneria Ambientale,
anno XXXI, N. 5, maggio, pp. 265-271.
C. COLLIVIGNARELLI, S. SORLINI, V. RIGANTI (2002): “Drinking water oxidation with
ozone and UV radiation for geosmin, MIB and metolachlor removal” - VI Simposio Italo
Brasileiro de Engenharia Sanitaria e Ambiental, 1-5 de Setémbro, Vitoria, Brasil, I-034, pp. 1-
9.
C. COLLIVIGNARELLL S. SORLINI (2002): “I trattamenti di ossidazione nella
potabilizzazione delle acque profonde e superficiali: applicazioni non convenzionali. Analisi dei
fenomeni di alteriizione della qualita delle acque potabili: tecniche di prevenzione ¢ controllo® ~*
PRIN 1999. CUEN S.r.1. Napoli, pp. 189-237.
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S. SORLINI, C. COLLIVIGNARELLI, V. RIGANTI (2002): “Trattamenti di ossidazione
convenzionali € avanzati nella potabilizzazione delle acque: formazione dei sottoprodotti e
tecniche di controllo” - Ingegneria Ambientale Quaderni, n.35, ISSN 1125-1271, pp. 1-58.

C. COLLIVIGNARELLI, S. SORLINI, M. BELLUATI (2002): Chlorite removal with granular
activated carbon. Proceedings of the 3™ European Symposium on Chlorine Dioxide and
Disinfection, Madrid, October 24™-25".

C. COLLIVIGNARELLI, S. SORLINI (2003): “AOPs with ozone and UV radiation in drinking
water: contaminants removal and effects on DBPs formation”. 3™ International Conference on
Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment-Special Topic: AOPs for
Recycling and Reuse, Goslar, Germany, 18-22 May, 728-733.

C. COLLIVIGNARELLY, S. SORLINI (2004): "AOPs with ozone and UV radiation in drinking
water: contaminants removal and effects on disinfection byproducts formation”. Water Science
& Technology, 49(4), 51-56.

C. COLLIVIGNARELLI, S. SORLINI (2004): “Trihalomethane, chlorite and bromate
formation in drinking water oxidation of Italian surface waters” - Journal of Water Supply:
Research and Technology-Aqua, 53, 159-168.

S$. SORLINIL, C. COLLIVIGNARELLI, V. RIGANTI (2004): “Confronto tra carbone attivo ¢
ione ferroso per la rimozione del clorito nella potabilizzazione delle acque”. Atti del Simposio
Internazionale di Ingegneria Sanitaria Ambientale, ISBN: 88-7850-000-3 , 23-26 giugno,
Taormina (ME).

S. SORLINI, C. COLLIVIGNARELLI, V. RIGANTI (2004): "Sperimentazione di processi
avanzati nei trattamenti di potabilizzazione”. XXI Congresso Nazionale di Merceologia con
partecipazione internazionale, 22-24 settembre, Foggia.

C. COLLIVIGNARELL], S. SORLINI, F. PRANDINI (2004): "L'attivita del CeTAmb: criteri

- di impostazione, sviluppo e validazione dei progetti”. Convegno "Sostenibilita sociale delle

tecnologie per 'ambiente nei Paesi emergenti”, 21 ottobre, Desenzano del Garda.
C. COLLIVIGNARELLJ, S. SORLINI, F. PRANDINI (2004): "Qualita ¢ trattamento di acque
ad uso potabile in alcuni villaggi a sud di Calcutta”. Convegno "Sostenibilita sociale delle
tecnologie per 'ambiente nei Paesi emergenti”, 21 ottobre, Desenzano.
S. SORLINI, C. COLLIVIGNARELLI, M. BELLUATI (2004): "Utilizzo dei carboni attivi
nelle acque potabili". Convegno "Acqua potabile: attuazione delia normativa vigente", 8-9
aprile, Santa Margherita di Pula (CA).
S. SORLINI, C COLLIVIGNARELLI, M. BELLUATI (2004): "Utilizzo dei carboni attivi nelle
acque potabili", IA-Ingegneria Ambientale, vol. XXXIII, N.9, settembre, pp. 412-418.
S. SORLINI, C COLLIVIGNARELLI (2005): “Problematiche tecnologiche connesse con
’adeguamento al D.Lgs. 31/01”. Seminario Fedesrgasacqua-Istituto Superiore di Sanita
«“Attuazione del D.Lgs. 31/01: scelte tecnologiche ed istituzionali”, 26 gennaio, Roma.
S. SORLINI, C COLLIVIGNARELLI (2005): “Trihalomethane formation during chemical
oxidation with chlorine, chlorine dioxide and ozone of ten Italian natural waters” Desalination,
176, 103-111.
S. SORLINL, C COLLIVIGNARELLI (2005): “Disinfection by-products formation in drinking
water”. 2nd WEKNOW Conference, Bratislava, Slovak Republic, 13-15 June.
S. SORLINI, C COLLIVIGNARELLI, E. INFANTINO (2005): “Drinking water treatment for
cyanobacteria removal and minimization of the toxicological effects”. 2nd WEKNOW
Conference, Bratislava, Slovak Republic, 13-15 June.

T
C. COLLIVIGNARELLI, F. PRANDIN], S. SORLINI, L. ARRIGONI (2005): “Acque di
approvvigionamento in West Bengala (India): caraiterizzazione ed ipotesi di trattamento”.
Technical report n. 10, Universita degli Studi di Brescia, Facolta di Ingegneria, CeTAmb.



S. SORLINI, C. COLLIVIGNARELLI (?005): “Chlorite removal with granular activated
carbon”, Desalination, 176, 255-265. L

S. SORLIN], C. COLLIVIGNARELLI, M. BELLUATI (2005): “Chlorite removal with
activated carbon in drinking water”. 2nd WEKNOW Conference, Bratislava, Slovak Republic,
13-15 June.

S. SORLINL, €. COLLIVIGNARELLI (2005): “Chiorite removal with ferrous ion”.
Desalination, 176, 267-271.

C. COLLIVIGNARELLI, G. BERTANZA, F. PRANDIN]I, S. SORLINI, M. VACCARI (2005):
“CeTAmb’s experience on water monitoring and treatment in developing Countries”.
Proceedings of Agua 2005, Cali, Colombia, 31 October — 4 November 2005.

C. COLLIVIGNARELLI, S. SORLINI (a cura di) (2005): “Acque ad uso umano: dalle acque
di rete a quelle confezionate". Collana Ambiente CIPA, Volume 27. ISSN 1121-8215.

C. COLLIVIGNARELLI, M. VACCARI (2006): “Analysis of drinking water treatment
alternatives for the 2004 tsunami affected area of Thailand” Atti delP’VHI STBESA Simposio
Italo Brasileiro de Engenharia Sanitaria ¢ Ambiental, Fortaleza — CE, Brasil, 17-22 September
2006, I-122, pp. 1-6.

C. COLLIVIGNARELLI, S. SORLINI (2006): “Pilot scale evaluation for the treatment of a
surface water supply”. Proceedings of the “4th International Conference on Oxidation
Technologies for Water and Wastewater treatment”, -Special Topic: Recalcitrant and
Anthropogenic Micropollutants, Goslar, :Germany, 15-17 May, 653-658.

S. SORLINI, C. COLLIVIGNARELLI (2006): “Combined oxidation of drinking water with
chlorine, chlorine dioxide and ozone”.fProceedings of the “4th International Conference on
Oxidation Technologies for Water and Wastewater treatment”, Special Topic: Recalcitrant and
Anthropogenic Micropollutants, Goslar, Germany, 15-17 May, pp.659-664.

C. COLLIVIGNARELLI, V. RIGANT],i S. SORLINI (2006): “Potabilizzazione - Tecnologie a
confronto per le acque sotterranee”. Tecnologie & Soluzioni, bimestrale de Il Sole 24 ORE.

S. SORLINL, C. COLLIVIGNARELLI (2006): “Cyanobacteria and algal toxin removal in
drinking water treatment of lake water”. Proceedings of “VIII Simpésio ftalo Brasileiro de
Engenharia Sanitaria ¢ Ambiental”, Fortaleza, Brasil, 17 a 22 de setembro.

C. COLLIVIGNARELLI, S. SORLINI, M. BELLUATI (2006): Chlorite removal with GAC.
Journal AWWA, 98:12, pp. 74-81.

S. SORLINI, C. COLLIVIGNARELLI (2006): “DBPs Control: Chlorite”. Chapter 6 in
“Control of Disinfection By-Products in Drinking Water Systems”, Authors A. Nikolau, L.
Rizzo and H. Selcuks. Nova Science Publishers, Inc., ISBN 1-60021-322-7, pp. 1-24.

C. COLLIVIGNARELLL, V. DE FELICE, V. DI BELLA, P. THARNPOOPASIAM, M.
VACCARI (2007): “La potabilizzazione dell’acqua nell’area della Thailandia colpita dallo
tsunami del dicembre 2004 — Parte [: monitoraggi ¢ trattamenti nel villaggio di Ban Nam
Khem” - IA-Ingegneria Ambientale, vol. XXXV], n. 5, maggio 2007, pp. 220-227.

C. COLLIVIGNARELLI, V. DE FELICE, V. DI BELLA, P. THARNPOOPASIAM, M.
VACCARI (2007): “Interventi di potabilizzazione nell’area della Thailandia colpita dallo
tsunami del dicembre 2004 — Parte II: verifica della funzionalita dell’impianto di Takua Pa” -
IA-Ingegneria Ambientale, vol. XXXVI, n. 5, maggio 2007, pp. 228-235.

C. COLLIVIGNARELLI, S. SORLINI (a cura di) (2007): “Influenza dei sistemi di

* distribuzione sulla qualita dell’acqua potabile”, Aracne Editrice, ISBN 978-88-548-1085-3.

F. PRANDINI, S. SORLINI, C. COLLIVIGNARELLI (2007): “Il problema dell’arsenico nel
west bengala: monitoraggie*delle acque ed ipotesi di trattamento” - Atti della 33° Giomata di
Studio in Ingegneria Sanitaria ambientale “L’arsenico nelle acque destinate al consumo umano
nuove tecnologie di rimozione: esperienze ed applicazioni”, Brescia, 6 Luglio.



S. SORLINE, C. COLLIVIGNARELLI, F. GIALDINI, F. PRANDINI (2007): “Arsenic removal
from drinking water: technical solution and operation of some real scale plants in Italy”.
Proceedings of the 1st International Conference of COST Action 637 Meteau “Metals and
related substances in drinking water”, Antalya, Turkey, 24-26 October, pp. 89-96.

S. SORLINL, C. COLLIVIGNARELLI (2007): Arsenic removal with pre-oxidation and
precipitation: drinking water treatment plant sturt-up and full-capacity operation. Proceedings
of the 1st International Conference of COST Action 637 Meteau “Metals and related substances
in drinking water”, Antalya, Turkey, 24-26 October, pp. 152-158.

C. COLLIVIGNARELLIL S. SORLINI, F. PRANDINI (2007): Drinking water quality
monitoring and treatment in some rural villages in the south of Kolkata: focus on arsenic.
Proceedings of the 1st International Conference of COST Action 637 Meteau “Metals and
related substances in drinking water”, Antalya, Turkey, 24-26 October, pp. 159-168.

C. COLLIVIGNARELLI, S. SORLINI (a cura di) (2007): “Collaudo tecnico e funzionale degli
impianti di potabilizzazione — criteri convenzionali e avanzati”, CIPA Ed. , Volume 7 — ISBN
078-88-95591-03-2.

C. COLLIVIGNARELLI, P. THARNPOOPASIAM, M. VACCARI, V. DE FELICE, V. DI
BELLA, S. WORAKHUNPISET (2008): “Evaluation of drinking water treatment and quality
in Takua Pa, Thailand” - Environmental Monitoring and Assessment, vol. 142, n. 1-3, pp.345-
358.

C. COLLIVIGNARELLI, S. SORLINI, G. FAVALI, T. MONTAGNOLI (2008): Tecnologie
per la rimozione dei nitrati dalle acque ad uso potabile: applicazioni reali e valutazioni
sperimentali. SIDISA 2008 “International Symposium on Sanitary and Environmental
Engineering”, Firenze, 24th-27th June.

C. COLLIVIGNARELLI, S. SORLINI (a cura di} (2007): “Collaudo tecnico e funzionale degli
impianti di potabilizzazione — criteri convenzionali ¢ avanzati”, CIPA Ed. , Volume 7 — ISBN
978-88-95591-03-2.

S. SORLINI, C. COLLIVIGNARELLI (2008): Criteri per il collaudo degli impianti di
potabilizzazione. In Manuale di Ingegneria Ambientale “Collaudo tecnico e funzionale degli
impianti di potabilizzazione — criteri convenzionali ¢ avanzati”, a cura di C. Collivignarelli, S.
Sorlini, CIPA, Volume 7 - ISBN 978-88-95591-03-2, pp. 82-113.

S. SORLINI, C. COLLIVIGNARELLI (2008): Caso di studio: il collaudo degli impianti di
potabilizzazione di Cremona — 1 collaudo funzionale. In Manuale di Ingegneria Ambientale
“Collaudo tecnico e funzionale degli impianti di potabilizzazione — criteri convenzionali e
avanzati”, a cura di C. Collivignarelli, S. Sorlini, CIPA, Volume 7 — ISBN 978-88-95591-03-2,
pp- 165-190.

C. COLLIVIGNARELLI, S. SORLINI (2008): Controlio di inquinanti convenzionali ed
emergenti nella potabilizzazione delle acque. Atti del Workshop “Criteri e strumenti pér la
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ALLEGATO 2

ELENCO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA

LOMBARDIA (Milano)

e TFormulazione di criteri e proposte sull’identificazione nel territorio della Regione
Lombardia di ulteriori aree sensibili rispetto a quelle designate dal d.Igs. 152/99 e s.m.i. e
sulle strategie da perseguire al fine di rispettare la normativa europea sul controlio dei
carichi di nutrienti nel complesso delle aree sensibili ¢ nei relativi bacini drenanti,
comprese le aree drenanti direttamente nel filume Po. (2003)

o Metodologia di calcolo per la verifica degli effetti dei carichi di nutrienti recapitanti in un
determinato bacino: applicazione al caso del Mincio (2005)

PROVINCIA DI BRESCIA ‘

e FElaborazione di studi relativi alla produzione e alla gestione di alcune tipologie di rifiuti
speciali (2004)

PROVINCIA DI MANTOVA

e Coordinamento alla redazione del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed
assimilabili ai sensi della L.R. 21/93 (1994)

PROVINCIA DIPAVIA

» Studio di fattibilita per la depurazione consortile nella zona di Garlasco (1979)

e Partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico per il Piano Provinciale di Risanamento
delle acque (1990-92) ' '

e Parere in merito alla proposta FERTILVITA s.r.l. di un impianto innovativo a Corteolona -
Giussago per il trattamento/smaltimento di RSU e RSAU (1995)

PROVINCIA DI TREVISO

¢ Primo studio sulla gestione dei rifiuti in Provincia di Treviso (1999)

PROVINCIA DI VARESE

¢ Coordinamento alla redazione del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed
assimilabili ai sensi della L.R. 21/93 (1994)

PROVINCIA DI VERONA

e Consulenza e supporto tecnico alla verifica delle attivita di cui all’Accordo di Programma
Quadro (APQ) finalizzato al disinquinamento del fiume Fratta-Gorzone (dic. 2007)

¢ Consulenza tecnica nel merito degli interventi tecnici messi in atto per la depurazione degli
scarichi industriali della ditta Fedrigoni Cartiere spa di Verona (2008).

PROVINCIA DI UDINE

e Incarico di consulenza tecnico-specialistica in merito all’impianto di depurazione reflui
fognari e rifiuti liquidi di San Giorgio di Nogaro (2003)

e Consulenza tecnico-specialistica a supporto istruttoria degli uffici area ambiente —
connessa alle procedure autorizzative dell’impianto del Consorzio Depurazione Laguna
spa di S. Giorgio di Nogaro (maggio 2007).

ALG.A. Sp.A. — Ventimiglia (IM)

¢ Studio di verifica della funzionalita delKifpianto di depurazione di Ventimiglia (1999)

AEM. CREMONA Sp.A.

e Collaudo funzionale e collaudo amministrativo relativo a: - Impianti di potabilizzazione
Cremona Est ¢ Cremona ovest; - Trattamento fanghi per i due impianti (giugno 2007).
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17)

AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE - REGGIO EMILIA

» Verifica dell’applicabilitd dell’ossidazione a umido per il trattamento di rifiuti liquidi
industriali e percolati di discarica (1995)

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI VERONA

* Analisi della problematica connessa alla presenza di composti chimici all’interno della
zona di rispetto dei pozzi di captazione dell’acqua potabile (1998)

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZAT! DI BRESCIA

¢ Studio sperimentale sul trattamento congiunto di percolato di discarica per RSU
nell’impianto di depurazione di Folzano (1989)

* Verifica della funzionalita dell’impianto di depurazione di Verziano (1999)

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MORTARA (PV)

* Progetto esecutivo e direzione lavori dell’impianto di pretrattamento fosse settiche (1987)

» Consulenza sulla tariffazione degli scarichi idrici industriali (1988)

¢ Studio su scarichi idrici e impianto 'di depurazione comunale: situazione attuale ¢
prospettive di sviluppo (1989) '

* Progetto stralcio 1° lotto (1° e 2° intervento) e stralcio 2° lotto dell’impianto di
pretrattamento fosse settiche (1989-93) ,

* Progetto esecutivo e stralcio 1° lotto (1° e 2° intervento) dell’ampliamento dell’impianto di
depurazione comunale delle acque di scarico (1990-94)

* Progetto esecutivo del pretrattamento dei rifiuti liquidi speciali nell’ambito dell’impianto
di depurazione degli scarichi (1992) {

* Progetto esecutivo dell’adeguamento tecnologico e potenziamento della stazione di
pretrattamento reflui speciali (1994) f

e Alternative di smaltimento fanghi e residui solidi prodotti dall’impianto di depurazione
urbano-industriale (1994)

AS MORTARA SPA (PV)

e Studio: Verifica di funzionalitd dell’impianto di depurazione di Mortara (PV) e interventi
migliorativi (2009)

¢ Studio di fattibilita: Verifica dello state di fatto e della implementazione dell’impianto per
il raggiungimento degli obiettivi prefissati di aumento quali-quantitativo del volume dei
reflui da terzi al trattamento (2009)

* Studio sulla ottimizzazione della gestione dei fanghi nell’impianto di depurazione di
Mortara (2010)

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI VIGEVANO (PV)

¢ Studio di fattibilitd su scarichi idrici ¢ impianto di depurazione comunale: situazione
attuale e prospettive di sviluppo (1993)

* Progetto generale e stralcio 1° lotto della ristrutturazione ed ampliamento dell’impianto di
depurazione delle acque reflue (1993)

* Progetto esecutivo del pretrattamento dei rifiuti liquidi speciali nell’ambito dell’impianto
di depurazione degli scarichi (1994)

* Progetto esecutivo dell’impianto di pretrattamento dei reflui speciali (1995)

* Verifica di efficienza dell’impianto di pretrattamento dei reflui speciali finalizzata alla sua
corretta entrata in funzione (2002)

» Protocollo di verifica di accettabilita dei reflui speciali presso I’impianto di pretrattamento
(2002) —_—

o Gerifica della funzionalita dell’impianto di depurazione comunale degli\sé"a.richi idrici
fognari (2002)

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI VOGHERA (PV)
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

e Valutazione tecnico-economica delle alternative di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
dei fanghi di depurazione (1989)

e Progetto esecutivo e stralcio 1° lotto dell’ampliamento ¢ ristrutturazione dell’impianto di
depurazione delle acque reflue (1990)

e Progetto di massima ed esecutivo dell’impianto di pretrattamento spurghi biologici (1990-
91)

e Progetto esecutivo del pretrattamento spurghi biologici nell’ambito dell’impianto di
depurazione comunale (1991)

¢ Progetto definitivo e stralcio 1° lotto 1° intervento dell’ampliamento e ristrutturazione
dell’impianto di depurazione delle acque di scarico {1996)

e Direzione lavori “Ristrutturazione ¢ ampliamento impianto depurazione comunale di
Voghera (98-99)

AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA (BS)

e Studio delle problematiche connesse con il collettamento e la depurazione degli scarichi
delle Valli Trompia e Garza {1999)

AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO — Portese di S. Felice del Benaco BS

o Studio riguardante la valutazione delle “alternative di destinazione finale dell’effluente
dell’impianto di depurazione di Peschiera del Garda: aspetti impiantistici, idraulici, chimici
¢ di impatto ambientale” (2001)

COMUNE DI APRICA (S0O)

e Progetto preliminare, definitivo e progetto definitivo stralcio 1° lotio “Realizzazione del
nuovo impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue provenienti dalla zona
di abitato situata a ovest dello spartiacque, da realizzare in adiacenza dell’attuale
depuratore sito in localita Liscidini (2006-2007) '

COMUNE DI BAGNOLO MELLA (BS)

e Consulenza tecnica per I'analisi della richiesta di ampliamento dell’attivita industriale di
trattamento rifiuti organici (1990)

COMUNE DI BORGO S.SIRO (PV)

e Consulenza relativa alla definizione di un idoneo recapito per le fognature della
lottizzazione in atto nel Podere Zerbo (2000)

e Collaudo tecmico-amministrativo dei lavori di “Realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria ¢ secondaria nell’ambito del P.L. artigianale sul podere Zerbo”
(2001).

COMUNE DI CARBONARA AL TICINO (PV)

e Verifica di funzionalitd dell’impianto di depurazione comunale (1985)

e Progetto esecutivo di ristrutturazione ed ampliamento dell’impianto di depurazione (1985)

COMUNE DI CASTELLO D’AGOGNA (PV)

e Verifica della funzionalita dell’impianto di depurazione comunale (1988)

e Progetto esecutivo di ristrutturazione ed ampliamento dell’impianto di depurazione delle
acque reflue (1989)

e Progetto e DL stralcio 1° lotto e stralcio 2° lotto (1° € 2° intervento) della ristrutturazione
ed ampliamento dell’impianto di depurazione (1989-91)

e Progetto esecutivo ¢ DL lavori di potenziamento e di ristrutturazione dell’impianto di
trattamento e di stoccaggio dell’acquedotto comunale (1999)

COMUNE DI CODOGNO (MI)

e Fattibilitd dell’impianto di depurazione in lochlitd Mirandolina: indagine sugli scarichi;
definizione delle esigenze depurative (1991)

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI (CR)

¢ Piano di fattibilita per il risanamento del territorio comunale (1986)
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31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

* Progetto esecutivo dell’impianto di depltxrazione delle acque reflue (1986)

COMUNE DI GARLASCO (PV) 2

* Progetto preliminare ¢ definitivo-esecutivo ¢ D.L. dei lavori di upgrading per la
riattivazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue della frazione 3.Biagio (2005-
2008} ‘

COMUNE DI DELLO (BS)

 Parere tecnico nel merito dell’esame delle altemative per lo smaltimento dei rifiuti
ospedalieri con particolare riguardo alic tecnologie al plasma e mediante gassificazione da
termodistruzione (2002) |

COMUNE DI DORNO (PV)

* Consulenza per gli adempimenti della Legge Regionale n. 62/85 (1986)

* Indagine sulla consistenza quali-quantitativa degli afflussi idrici all’impianto  di
depurazione (1987)

COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE (PV)

¢ [Incarico per la partecipazione alla Commissione di alta sorveglianza prevista dalla
convenzione ENI POWER (dic. 2006)

COMUNE DIMARZANO (PV)

* Progetto esecutivo dell’impianto di trattamento primario per gli scarichi della fognatura
comunale (1995)

COMUNE DI MEDE (PV)

* Progetto esecutivo dell’impianto di depurazione dei liquami di fognatura (1979)

COMUNE DI MONTIRONE (BS)

* Indagine sui riflessi ambientali delle lavorazioni svolte presso lo stabilimento FERMECO:
Rifiuti solidi ed emissioni liquide gassose (1991)

COMUNE DIMORTARA (PV)

¢ Consulenza relativa ai problemi di inquinamento industriale (1979-80)

* Direzione lavori dell’impianto di depurazione comunale (1980-84)

¢ Studio sulla compatibilita ambientale di un insediamento produttivo: produzioni di rifiuti e
scaricht idrici (1992) i

» Parere tecnico nel merito della proposta progettuale della Societd “LOMELLINA ENERGIA _
OPERATOR s11”, per la costruzione, in territorio comunale di Mortara, di un impianto di
stoccaggio definitivo delle ceneri e dei residui provenienti dall’impianto di selezione ¢
incenerimento dei RSU situato in Comune di Parona (2000)

COMUNE DI PINAROLO PO (PV)

* Progetto di massima dell’impianto di depurazione degli scarichi (1978)

* Progetto di massima del nuovo impianto di depurazione degli scarichi idrici degli
insediamenti civili e produttivi (1990)

e Progetto preliminare del nuovo impianto di depurazione dei liquami (1996)

COMUNE DI PORTALBERA (PV)

® Progetto esecutivo dell’ampliamento ¢ ristrutturazione dell’impianto di depurazione delle
acque di scarico (1990)

COMUNE DI RETORBIDO (PV)

¢ Studio di fattibilita per il trattamento congiunto di scarichi civili e industriali (1982)

COMUNE DI SANNAZZARO DE BURGONDI (PV)

* Incarico professionale quale esperto in materia di acqua, rifiuti, ecc. — Anno 2006-2007-
2008. = N

COMUNE DI SANTA GIULETTA (PV)

* Consulenza per gli adempimenti della Legge Regionale n. 62/85 (1986)

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)
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41)

42)

43}

44)

45)

46)

47)

o Progetto esecutivo generale dell’impianto di depurazione (1980)

e Progetto esecutivo della ristrutturazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue
(1996)

COMUNE DI SAN GIORGIO LOMELLINA (PV) :

e Piano di fattibilita per il trattamento congiunto degli scarichi civili e suinicoli (1981)

COMUNE DI SIZIANO (PV)

e Studio di fattibilita per il trattamento congiunto degli scarichi idrici civili e industriali
(1983)

o Progetto ¢ Direzione lavori dell’impianto di depurazione degli scarichi idrici (1984)

e Studio di verifica della funzionalita attuale ¢ delle esigenze di sviluppo dell’impianto di
depurazione delle acque reflue (1996)

e Progettazione preliminare dell’ampliamento dell’impianto di depurazione comunale delle
acque di scarico . (1999)

s Progettazione preliminare dell’impianto di pretrattamento reflui speciali (1999)

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)

e Verifica della funzionalita dell’impianto di depurazione di Ca’ Bagaggio e proposte di
intervento (2001)

s Progettazione preliminare e definitiva dell”’Ampliamento ¢ ristrutturazione dell’impianto
di depurazione delie acque reflue di Via Ca’ Bagaggio” (2003)

e Progettazione esecutiva stralcio 1° lotto dell”’Ampliamento e ristrutturazione
dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Via Ca’ Bagaggio” (2004)

e Consulenza ¢ assistenza alla redazione del capitolato speciale per 1’affidamento del
servizio di gestione degli impianti di depurazione acque reflue di Ca Bagaggio e Coarezza
(2004)

e Progettazione esecutiva stralcio 2° lotto dell’”’Ampliamento e ristrutturazione
dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Via Ca’ Bagaggio” (2006)

o Progettazione esecutiva e DL stralcio 2° lotto — 1°/2%/3° intervento dell’*Ampliamento e
ristrutturazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Via Ca’ Bagaggio™
(2007-2009)

COMUNE DI TRAVACQ’ SICCOMARIO (PV)

¢ Partecipazione commissione appalto concorso lavori di costruzione depuratore Travaco’-
Mezzano {1981)

COMUNE DI TRECATE (NO)

o Studio di fattibilita e analisi processistica-impiantistica per I'insediamento di una
piattaforma per il trattamento di rifiuti speciali ¢ tossico-nocivi (1989)

e Relazione sulle emissioni nell’ambiente dovute all’attivita industriale delta F.A. PETROLI
S.p.A. (1991)

e Studio di fattibilitd per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifuti speciali,
tossici e nocivi (1991)

e Studio sulle emissioni solide, liquide e gassose delle attivita industriali (1991)

e Studio di fattibilita per la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti speciali
all’interno della raffineria SARPOM (1991)

COMUNE DI TROMELLO (PV)

e Progetto esecutivo della costruzione dell’isola ecologica per la raccolta differenziata di
RSU e RSAU (1996) —,

e Censimento degli scarichi industriali localizzati nel territoris comunale (2003)

COMUNE DI TURBIGO (MI)

e Studio sperimentale per la verifica delle portate fognarie e della funzionalitd del’impianto
di depurazione (1980)
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48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

* Partecipazione permanente al Comitato Tecnico-Scientifico per i problemi ambientali
(1982-83-84-85-86-87)

* Progetto esecutivo della bonifica della discarica di RSU e industriali (1983)

* Consulenza sull’impianto di trattamento degli scarichi civili ¢ industriali: razionalizzazione
ed ottimizzazione del processo depurativo (1985)

* Studio sperimentale sul processo di recupero dei solfuri da rifiuti liquidi dell’industria
conciaria mediante ultrafiltrazione (1985)

* Progetto di massima per ’impianto di trattamento dei solfuri nel refluo di calcinaio (1986)

¢ Fattibilitd tecnico-economica della digestione anaerobica di una miscela di rifiuti speciali
prodotti nel territorio (1987)

* Consulenza sulle alternative di smaltimento dei fanghi del depuratore consortile (1987)

* Indagine sulle alternative e costi di smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi di depurazione
(1988)

* Progetto di massima per la realizzazione dell’impianto di recupero dei solfuri dal refluo di
calcinaio (1988)

* Studio di fattibilita tecnico-economica per la realizzazione di un impianto di digestione
anaerobica dei rifiuti speciali prodotti nel territorio comunale (1988)

COMUNE DI VIGEVANO (PV)

* Partecipazione alla Commissione tecnica comunale per ’esame dell’accettabilita degli
scarichi industriali in fognatura (1979-80-81) :

e Studio di fattibilita del sistema consortile per il trattamento dei piccoli scarichi (1980)

COMUNE DI VILLANOVA D’ARDENGHI (PV)

® Progettazione dell’impianto di depurazione (1979)

COMUNE DI VOGHERA (PV)

* Direzione lavori di bonifica ex discarica industriale Fergomma (1993)

COMUNE DI ZINASCO (PV) ‘

¢ Parere tecnico nel merito del progetto presentato dalla Societd ALAN s.r.l, per la
costruzione (nel territorio comunale di Zinasco) di un impianto destinato al compostaggio
di rifiuti organici vari” (2000)

CONSORZIO PER IL. NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA VALLE DEL

BIFERNO - TERMOLI (CB)

® Progetto esecutivo dell’adeguamento funzionale ¢ ampliamento dell’impianto  di
depurazione consortile (1989) :

¢ Ottimizzazione dei processi di trattamento fanghi di depurazione e rifiuti dell’agglomerato
industriale di Termoli: progetto esecutivo (1989) ,

* Progetto esecutivo dell’impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi di
depurazione (1990)

CONSORZIO PROVINCIALE PER LA BONIFICA DELLE ACQUE E DEL SUOLO DEL

SUD MILANESE

* Partecipazione commissione giudicatrice appalto concorso impianti di depurazione
Trezzano e Cusago (1987)

CONSORZIO BASSA LOMELLINA PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO-

MEDE (PV}

* Progetto generale del sistema consortile per la depurazione degli scarichi (1980)

* Progetto esccutivo dell’impianto di depurazione consortile (1981) ‘

CONSORZIO INTEREOMUNALE PER 1.0 SVILUPPO DEL. COMPRENSORIO BRONI

STRADELLA (PV) — (ora Broni-Stradella S.p.A.) -

¢ Progetto di massima opere di disinquinamento zona Valle Scuropasso (1 981);
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56)

57)

58)

59)

A

S

b

e ® & & & & 0

Piano di fattibilitd per un sistema consortile di depurazione degli scarichi: Valle Versa
(1982)

Piano di fattibilit per un sistema consortile di depurazione degli scarichi: Valle
Scuropasso (1982)

Piano di fattibilitA per un sistema consortile d1 depurazione degli scarichi: Valle
Bardonezza (1982)

Progetto di massima sistema di depurazione: Valle Scuropasso (1982)

Progetto esecutivo di una parte del sistemna di collettamento dei liquami della Valle
Scuropasso all’impianto di Broni (1983)

Progetto esecutivo e Direzione lavori 1° lotto ampliamento impianto di depurazione di
Broni (1983-1984);

Progetto esecutivo dell’impianto di depurazione di Broni - Stralcio 1° lotto (1984)
Progetto esecutivo generale dell’impianto di depurazione di Stradella (1985)

Opere di collettamento Valle Scuropasso 3° lotto (1988)

Opere di collettamento Valle Scuropasso 4° lotto (1988)

Ampliamento impianto di Broni 2° lotto (1988)

Impianto di depurazione di Broni: interventi per la rimozione dei nutrienti (1988)

Progetto esecutivo dell’impianto di smaltimento di rifiuti allo stato liquido mediante
depurazione presso impianto di Stradella (1990)

Progetto di massima dell’impianto di depurazione consortile di Broni: interventi di
adeguamento funzionale della linea liquami (1990)

Studio di fattibilita per la realizzazione di un impianto di pre-trattamento di percolati di
discarica e reflui speciali presso I’impianto di depurazione comunale (1992)

CONSORZI0 INTERCOMUNALE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
“LOMELLINA SUD-EST” - GARLASCO (PV)

Indagine sulla consistenza degli scarichi non domestici nel territorio consortile (1984)
Progetto esccutivo dell’impianto di depurazione consortile in territorio del Comune di
Garlasco (1984)

Impianto di depurazione degli scarichi idrici urbani localizzato in Comune di Garlasco:
interventi per la rimozione dei nutrienti 1° lotto (1988)

Progetto esecutivo e stralcio 1° lotto dell’impianto di pretrattamento spurghi biologici
(19%1)

Progetto esecutivo del pretrattamento spurghi biologici nell’ambito dell’impianto di
depurazione consortile (1992)

CONSORZIO SMALTIMENTOQ RIFTUTI OLTREPQ’ PAVESE - VOGHERA (PV})

Progetto esecutivo generale della discarica per RSU ¢ RSAU di Casatisma (1934)
Discarica controllata di R.S.U. di Verretto-Casatisma: parere sul progetto generale di
impianto di captazione biogas (1991)

CONSORZIO LOMELLINO INCENERIMENTO RIFIUTI - MORTARA (PV)

Analisi tecnico-economica delle alternative impiantistiche per lo smaltimento dei rifiuti
solidi nel territorio Lomellino (1991)
Verifica dello stato dell’area ex inceneritore di Vigevano (2001)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI - VERGIATE (VA):

Studio di verifica della funzionalita dell’impianto di depurazione di Sant’Eurosia
(Vergiate) (1999) -

Progettazione preliminare e definitiva: “Concessione di lavori pu'Ebllm — costruzione ¢
gestione per impianto recupero energetico biogas, per impianto trattamento e depurazione
percolato e reflui fognan PEr opere accessorie € manutenzione discarica Cattabriga (1999)”
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60) CONSORZIO NORD MILANO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -

61)

62)

63)

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

DESIO (MI):

* Direzione lavori per la costruzione della stazione ecologica di Limbiate (1995)

* Progeito esecutivo dei lavori di costruzione della stazione ecologica di Limbiate:
completamento opere edili; attrezzature — impianti — tettoie (1998)

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONI: DELLE ACQUE TRA I COMUNI DI VILLA-

FRANCA DI VERONA E POVEGLIANO VERONESE - Villafranca di Verona (VR)

¢ Collaudo funzionale dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione delP’impianto di
depurazione (1999) :

REGIONE LOMBARDIA

¢ Partecipazione gruppo di tavoro per I’csame dei programmi di adeguamento degli scarichi
di cui all’art. 2 della legge 24/12/1979 n. 650 (1980-81)

* Partecipazione commissione giudicatrice appalto concorso impianti di depurazione
Consorzio del Sebino (1980); Comune di Pizzighettone (1980) e Comune di Soresina
(1982) .

¢ Partecipazione Comitato Tecnico Scientifico per redazione Piano di Risanamento
Regionale delle Acque (1983-85)

¢ Effettuazione di studi finalizzati alla definizione di una metodologia per la stima del carico
inquinante sui corpi idrici superficiali, proveniente da sorgenti puntiformi ¢ diffuse, al fine
di pervenire alla valutazione del carico massimo ammissibile (1999)

* Componente dell’Unitd Tecnica Lavori Pubblici nell’area di competenza “Ingegneria
Sanitaria” (2010-2011)

MINISTERO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(Roma) '

¢ Componente del Comitato di Coordinamento della Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale (2008-2009-2010-2011)

VARIE

DITTA MILANI - Marzano (PV)
- Progetto esecutivo dell’impianto di depurazione delle acque di scarico dell’allevamento
suinicolo di ca. 80.000 capi (1978) '

RISTORANTE LIDO - Imbersago (CO)

- Progetto di massima dell’impianto di depurazione (1979)

DITTA MEDASPAN - Meda (MI)

- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1979)

CAMPEGGIO IL MONACO - Foggia

- Progetto di massima dell’impianto di depurazione (1980)

DITTA AGOSTINI - Vergiate (VA)

- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1980)

FEDEGARI - Albuzzano (PV)

- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1980)

FISCAGOMMA - Vigevano (PV)

- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1981)

DITTA BONAZZI - Vigevago{PV)

- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1981)

ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE - Milano
- Studio di fattibilita del trattamento depurativo dei reflui industriali (1981)

42



10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

- Progetto dell’impianto di trattamento degli scarichi (1981)
AZ. AGR. LA CASTAGNOLA - Garlasco (PV)
- Consulenza per la gestione dell’impianto di depurazione (1981)
- Studio di fattibilita sperimentale relativa alla introduzione del trattamento chimico
dell’impianto di depurazione {1985)
ECKES - Trento '
- Consulenza per ’impianto di trattamento degli scarichi idrici industriali (1981)
- Note sul funzionamento dell’impianto di depurazione dei reflui idrici industriali (1988)
DITTA F.LLI BIGNAMINI (Allevamento suinicolo) - Santa Cristina e Bissone (PV)
- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1982)
OFFICINE CANCARINI - Broni (PV)
- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1982)
DITTA CROCE - Meda (MI)
- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1982)
CROMATURA BUSTESE - Busto Arsizio (VA)
- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1982)
DITTA SALCAFLEX - Castello d’Agogna (PV)
- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1982)
DITTA BERFLEX - Vigevano (PA)
- Studio di fattibilitd per il trattamento degli scarichi idrici industriali a Tab. A Legge
319/76 (1983)
DITTA CASTELLANZA E BORRI - Marnate (VA)
- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1983)
CROMATURA COLOMBO - Busto Arsizio (VA)
- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1983)
IMPRESA BOCCA - Vigevano (PV)
- Studio di fattibilita per lo smaltimento dei fanghi prodotti presso il cantiere di lavorazione
inerti (1983)
- Studio sulle modalita di smaltimento dei fanghi prodotti presso il cantiere edile (1985)
AZ. AGRICOLA “LA SPERANZA” - Zeme (PV)
- Verifica della funzionalita dell’impianto di depurazione degli scarichi idrici
deli’allevamento suinicolo (1983)
AZ. AGR. LA PANIZZINA - Mortara (PV)
- Studio sperimentale sull’efficienza dell’impianto di depurazione delle acque reflue:
individuazione degli interventi (1983)
- Progetto degli interventi modificativi e integrativi all’impianto di depurazione (1985)
- Progetto di trattamento anaerobico dei liquami dell’allevamento suinicolo (1986)
IBM ITALIA - Vimercate (MI)
- Studio per I’'identificazione delle anomale concentrazioni di nitriti nello scarico (1984)
DITTA VIP - Bastida Pancarana (PV)
- Studio sperimentale sull’efficienza dell’impianto di depurazione: individuazione degl
interventi integrativi-migliorativi (1984)
DITTA ICT - Marano Ticino (NO)
- Consulenza sugli scarichi industriali adotti all’impianto consortile (1984)
REIS: Studio sui microinquinanti organici policlorurati nelle emissioni dei forni di
incenerimento di rifiuti solidi urbani: aspetti chimici, ambientali, proccssisticg impiantistici
984) ~
DITTA ONELIA F.LLI CELLAMARE - Garlasco (PV)
- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1985)
DITTA RAPACCIOLI - Valle Salimbene (PV)
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29)
30)

31)

32)

33)
34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

4])

42)

- Progetto impianto di depurazione (1985)

AZ. AGR. SAN GIORGIO - San Giorgio di Lomellina V)

- Consulenza per la gestione impianto di depurazione dei reflui suinicoli (1985)

SOC. REVELLI CERAMICA - Coveno M. (VA)

- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1985)

DITTA FIBRONIT - BRONI (PV)

- Studio di fattibilita per lo smaltimento dei rifiuti solidi industriali della lavorazione
dell’amianto-cemento (1986)

DITTA CADEMARTORI - Certosa di Pavia (PV)

- Consulenza per la gestione dell’impianto depurazione (1985)

- Studio di fattibilita per lo smaltimento in agricoltura dei fanghi di depurazione del
caseificio (1985)

- Studio di fattibilita tecnico-economica per gli interventi di integrazione e ristrutturazione
dell’impianto di depurazione (1986)

DITTA OSECO (PV)

- Consulenza per trattamento scarichi idrici (1986)

DITTA SIR - Solbiate Olona (VA)

- Verifica di funzionalita dell’impianto di depurazione industriale (1986)

DITTA MARZOTTO - Mortara (PV) '

- Studio di fattibilitd per la valutazione dell’incidenza dello scarico industriale sui costi
dell’impianto comunale (1985)

- Studio sperimentale di fattibilita per il miglioramento delle rese depurative all’impianto di
trattamento degli scarichi idrici a servizio dello stabilimento pettinatura lane di Mortara
(1995)

TINTORIA PAVESE - Pavia

- Indagine sulle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi idrici. Prove di trattabilita e
definizione del processo depurativo (1988) '

- Studio di fattibilita e progetto di massima per il trattamento dei reflui idrici industriali
(1988)

- Progetto esecutivo dell’impianto di pretrattamento di reflui industriali (1988)

PROCHIMICA - Trivolzio (PV)

- Studio di fattibilitd per il trattamento ¢ lo smaltimento dei reflui idrici del costruendo
stabilimento di Mortara (1988) ‘

- Progetto esecutivo dell’impianto di depurazione degli scarichi idrici (1988)

SNAMPROGETTI (Fano - PS)

- Progettazione di un impianto dimostrativo a tecnologia non convenzionale (UASB e letti
fluidizzati) per il trattamento dei reflui urbani e consulenza alla gestione (1986-87-88)

- Progettazione di un impianto innovativo per il trattamento di liquami urbani di
potenzialita 28.000 m*/d (1988)

DITTA FRAM FILTER - Castelfranco Veneto (TV)

- Verifica della funzionalitd dell’impianto di depurazione delle acque reflue: analisi e
proposte di intervento (1989)

DITTA GEICO S.p.A. - Cinisello Balsamo (MI)

- Schema per il trattamento delle acque reflue “Metal finishing” - Ipotesi di soluzione a
recupero integrale per un impianto in URSS (1989)

DITTA POLIOLCHIMICA - Parona (PV)

- Studio di fattibilitd di un impiantd ®f digestione anaerobica per il trattamento dei reflui
liquidi industriali (1989)

ECOPI - Alessandria
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43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

- Parere circa il progetto di impianto di depurazione degli scarichi industriali “Gancia
S.p.A.” redatto daila Ditta Ecopi di Alessandria (1990)

GALVANEVET - NOVARA

- Consulenza per richiesta di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti cianurati
(1990)

COLUMBIAN CARBON EUROPA - COMUNE DI TRECATE (NO)

- Studio sulle emissioni solide, liquide e gassose dovute allattivita industriale (1990)

LANEROSSI S.p.A. - SCHIO (V1)

. Valutazione tecnico-economica sulla realizzazione di un sistema innovativo di
essiccamento termico e riutilizzo dei fanghi di depurazione industriali (1991)

- Parere (per Ministero Industria) circa il sistema innovativo di essiccamento termico e
riutilizzo dei fanghi di depurazione industriali (1991)

ESSECO - TRECATE (NO)

- Studio sulle emissioni solide, liquide e gassose dovute all’attivita industriale (1991)

PARKE DAVIS S.p.A. - Lainate (MI)

- Studio di fattibilita della depurazione degli scarichi industriali: efficienza attuale ed
interventi integrativi-modificativi (1990)

- Progetto esecutivo dell’ampliamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione degli
scarichi industriali (1993)

- Smaltimento acque meteoriche in base a L.R. 62/1985: alcune osservazioni (1991)

RAFFINERIA AGIP - SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV)

- Analisi dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue della
Raffineria e criteri di ottimizzazione (1993)

Studio sperimentale e verifica di fattibilita tecnico.economica del trattamento chimico-fisico e

biologico del percolato di discarica RSU del Veneto (1993)

MONTANA - MILANO:

- Revisione dello studio di impatto ambientale per la realizzazione della discarica
controllata Vals.Eco, Montichiari (BS) (1994)

- Redazione dello studio di impatto ambientale per la realizzazione della discarica
controllata dell’acciaieria Feralpi, Lonato (BS) (1995) )

APRICA STUDI (BS)

- Studio di fattibilitd per la realizzazione di una piattaforma di trattamento di rifiuti
industriali nel Comune di Lumezzane (BS) (1994)

TRA.S.E. (BS)

- Valutazioni tecnico-economiche sulla raccolta differenziata e selezione meccanica dei
rifiuti solidi assimilabili agli urbani (1994)

ECOSERVIZI (BS):

- Studio sperimentale sul trattamento di percolati di discarica mediante osmosi inversa
(1995)

- Studio sperimentale sulla rappresentativita dei test di cessione di rifiuti inertizzati (1995)

Studio sperimentale e verifica di fattibilit tecnico-economica del trattamento di rimozione

dell’ammoniaca dal percolato delle discariche RSU di Brescia, mediante stripping con aria
(1996)

ENTE NAZIONALE RISI (MI)

- Progetto esccutivo del trattamento degli scarichi del “Centro Ricerche” di Castello
d’Ag%gm; (PV) (1996) —_

GESTIONTINDUSTRIALI S.p.A. - Castello d’Agogna (PV) N

- Progetto Definitivo — Interventi migliorativi sull’impianto di depurazione degli scarichi
idrici industriali (1997)
DOLMA — Belgioioso (PV)
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58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)

66)

- Calcolo della tariffa di fognatura e depurazione ai sensi della L.R. 25/81 e successive
modificazioni ed integrazioni (1997)

PHARMACIA & UPJOHN - Nerviano (MI)

- Verifica della funzionalita e individuazione dei criteri gestionali dell’impianto di
depurazione delle acque reflue (1997)

- Individuazione di un sistema idonco per la disinfezione delle acque reflue dello
stabilimento di Nerviano (MI) (1999)

BRONI-STRADELLA S.p.A. - Stradella (PV)

- Progetto preliminare e definitivo dell’impianto di pretrattamento dei reflui speciali (1998)

- Progetto preliminare e Progetto definitivo 1° ¢ 2° lotto “Realizzazione dell’impianto di
depurazione a servizio del sistema di collettamento delle acque reflue della Valle
Bardoneggia” (2002) :

- Progetto preliminare “Adeguamento € potenziamento dell’impianto di depurazione di
Stradella” (2002)

- Progetto definitivo 1° e 2° lotto “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di
depurazione di Stradella” (2002) : l

- Progetto preliminare “Potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione
intercomunale di Broni” (2007) ! L

3V PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI - Bergamo

- Studio di verificadel funzionamento dei Vs. impianti finalizzato alla certificazione della
validita della tecnologia TOP WET OXIDATIO ai fini del trattamento di un ampio spettro
di reflui industriali (98-99) |

CIPAL - MORTARA (PV)

- Parere tecnico nel merito della domanda della Societa “Allevamenti Valbossa s.r.1.” per la
costruzione (in area CIPAL a Mortara) di un impianto destinato al trattamento di fanghi di
bio-depurazione od altri rifiuti speciali organici, al fine di un loro utilizzo (1999)

SERNAGIOTTO (Casteggio — PV)

- Verifica e validazione del funzionamento dell’essiccamento termico nel trattamento di
residui da allevamenti suinicoli (Purine) (1999)

SFIR S.p.A. — Forlimpopoli (FO)

- Studio delle problematiche connesse con la emissione di cattivi odori dal sistema di
stoccaggio e trattamento dei reflui idrici dello Zuccherificio di Forlimpopoli (2000)

SOLCHEM ITALIANA SPA - Casei Gerola (PV)

- Studio sull’impianto di depurazione dello stabilimento ex-Cerestar di Casei Gerola
“Verifica della capacita di trattamento dell’impianto di depurazione” (2000).

- Protocollo di verifica di accettabilitd dei rifiuti liquidi all’impianto di depurazione
biologica dello stabilimento Solchem di Casei Gerola (PV) (2003).

FERROVIE DELLO STATO S.p.A. - Roma o

- Valutazione tecnico-cconomica dei beni della Societa Ferrovie dello Stato S.p.A.
rappresentati da:
¢ Impianti di depurazione delle acque reflue derivanti dalla Officine di manutenzione

del materiale rotabile (2000);
e Impianti di captazione, trasporto, trattamento e accumulo di risorse idriche (2000)

- “Impianti di depurazione delle acque reflue derivanti dalle officine di manutenzione del
materiale rotabile”: predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa per la
presentazione delle richieste di autorizzazi all’esercizio di attivita di trattamento rifiuti
per conto terzi ed assistenza a Ferrovie dello Stato SpA ai fini dell’ottenimento di tali
autorizzazioni (2001-2002).

S.I.S. (S. Giovanni in Marignano - RN)
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67)

68)

69)

70)

1)

72)

73)

- Studio e prime indicazioni progettuali relative al trattamento delle emissioni odorigene
della linea acque n. 1 del depuratore di Riccione (2002)

HERA RIMINI SpA (Rimini) (ex S.I.S.)

_  Studio di verifica della funzionalitd degli impianti di depurazione di Cattolica, Misano ¢
Gabicce: scenari di gestione integrata e proposte di intervento (2004)

- Progetto preliminare lavori di “Adeguamento e ristrutturazione dell’impianto di
depurazione delle acque reflue di Cattolica” (2008).

- Progetto definitivo “Ampliamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle
acque reflue di Cattolica (RN)” (2008).

GROVE DIVISIONE DRESSER ITALIA SRL (Voghera- PV)

- Progetto Preliminare “Impianto di depurazione per il trattamento congiunto delle acque
reflue ¢ di prima pioggia dello stabilimento di Voghera” (2002)

- Consulenza tecnica nel merito della qualita dello scarico delle acque di raffreddamento
(indagine ARPA di Pavia) (2004)

UNICHIM (MI)

- Coordinamento del sottogruppo tecnico del Gruppo di Lavoro “Scarichi idrici della rete di
distribuzione carburanti” della Commissione Unichim “Suoli e falde contaminati: indagini
e tecnologie di bonifica” (2004)

PBR srl (Maclodio - BS)

- Studio e applicazioni di possibili recuperi di rifiuti come materiali da costruzione (2004)

- Progettazione dell’impianto di produzione di manufatti in calcestruzzo contenenti
aggregato riciclato (2007)

EVERGREEN SRL srl (MI)

- Consulenza — Richiesta autorizzazione dell’Ampliamento dell’impianto di messa in
riserva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi ¢ successivo spandimento al
suolo a beneficio dell’agricoltura, ubicato in Comune di Tromello (2004) — Studio impatto
ambientale ¢ P.D.

PARONA MULTISERVIZI SPA (ex Parona Servizi spa) (Mortara - PV)

- a) Indagine sulla consistenza degli scarichi industriali ¢ artigianali presenti nel territorio
comunale (2005).
b)Verifica della consistenza del nuovo impianto di depurazione sorto in area industriale
(2005).
¢) Proposte di intervento per rendere fruibile I’impianto suddetto da parte degli scarichi
industriali (e civili) insistenti sul territorio in esame (2005).

- Studio di fattibilitd - Adduzione delle acque reflue del capoluogo del Comune di Parona
all’impianto di depurazione a servizio dell’area industriale (2007).

- Consulenza e assistenza tecnica relativamente alla gestione del ciclo idrico integrato
nell’ambito del territorio del Comune di Parona (2007).

- Aggiornamento dell’indagine sulla consistenza degli scarichi industriali e artigianali
presenti nel territorio comunale, relativamente agli insediamenti pit significativi, con
I’obicttivo di studiare la fattibilita dell’allacciamento dei medesimi alla fognatura
industriale ¢ successivo impianto di depurazione; Elaborazione dei criteri per la
tariffazione degli scarichi industriali ai sensi della L.R. 25/81 € s.m.i.; Proposte di
intervento per l’eventuale adeguamento dell’impianto di depurazione della zona
industriale alle esigenze poste dagli scarichi civili e industriali da allacciare. (2009)

SODAI ITALIA . (MD)

- Consulenza per "Richiesta di autorizzazione per la realizzazione ¢ P'esercizio di deposito
preliminare (D15) e al trattamento (D9) di rifiuti speciali non pericolosi presso 1’impianto
esistente O.G.R. di Voghera in via Lomellina” (Domanda di autorizzazione presso la
Provincia di Pavia (2005)
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74)

75)

76)

77)

78)

79)

30)

81)

82)

83)

84)

- Progetto Definitivo per “Domanda di autorizzazione integrata ambientale IPPC per
I’adeguamento dell’impianto di trattamento a servizio dell’officina Trenitalia O.GR. di
Voghera (PV). Finalizzato al trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non
pericolosi — Operazioni di stoccaggio e smaltimento D15, D9, D8 (2005).

ECO-TRASS s.1.l. — Cervico (BG)

- Progetto Definitivo per “Richiesta di autorizzazione (ai sensi degli artt. 27 ¢ 28 del D. Lgs
22/97 e dell’art. 9 del D. Lgs. 99/92) alla realizzazione dell’impianto di messa in riserva e
condizionamento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi e successivo
spandimento al suolo a beneficio dell’agricoltura, ubicato in Comune di Zeme rvy”
(2006).

AZIENDA AGRICOLA ALLEVI - Ferrera Erbognone (PV)

- Studio di impatto ambientale — Documentazione generale (Richiesta di autorizzazione ai
sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e dell’art. 9 del D.Lgs. 99/92) dell’ampliamento
delP’impianto di messa in riserva e condizionamento di rifiuti speciali non pericolosi
provenienti da terzi e successivo spandimento al suolo a beneficio dell’agricoltura, ubicato
in Comune di Ferrera Erbognone (PV) (2006).

DELTAR Co-Deposition stl — Peschiera Borromeo (MI)

- Incarico come C.T.U. proc. n® 660/04 ruolo generale — S1 ¢/o Tribunale di Lodi (2006).

AKZO NOBEL CHEMICALS spa (Arese)}— MDD

- Consulenza sugli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla redazione della
domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) per il complesso industriale sito
in Comune di Marano Ticino (NO) (2006).

IRER - Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia — (MI) o

- Ricerca — Sostenibilita ed evoluzione _téc_nologica nel sistema di depurazione lombardo: il
riutilizzo delle acque reflue ¢ dei fanghi di depurazione (Giugno 2007).

URS Italia SPA (MI) i

- Consulenza per la definizione del ‘processo di trattamento e dei parametri  di
dimensionamento dei vari comparti per impianto di potabilizzazione di Camp Ederle —
Vicenza (2008).

GARDA UNO SpA - Padenghe sul Garda (PV)

- Studio di fattibilita di nuovi scenari per il collettamento e la depurazione delle acque di
scarico dei Comuni della sponda bresciana del Lago di Garda al fine della massima
attenuazione degli impatti suil’ambiente ¢ del miglior riutilizzo delle risorse materiali ed
energetiche (2007-2008).

TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE SPA (Varese)

- Parere tecnico relativo alle possibili altcrnative di gestione dei fanghi di depurazione con
I"uso di tecnologie di minimizzazione della produzione (2008).

DANECO SPA (Milano)

- Collaudo funzionale in corso d’opera relativo alla realizzazione dei sistemi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale della discarica di Alice Castello — Vercelli
(2008).

AMBIENTE & RISORSE SRL - Broni (PV)

- Adempimenti tecnico-amministrativi relativi all’ampliamento dell’attivita di messa in
riserva (R13), di deposito preliminare (D15), di recupero (R3 e RS5), e trattamento (D9),
dell’impianto di trattamento di terreni contaminati (2008).

HACH LANGE SRL (MI) —

- Consulenza per la formulaziont M proposte tecnico-economiche e progettazione relative
alla realizzazione di sistemi conformi al brevetto n. MI2004A000977 “metodo e
dispositivo per il controllo del processo biologico in impianti di depurazione” presso
impianti di depurazione (2008). 1

|
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85)

86)

87)

88)

89)

90)

91)

92)

93)

94)

STUDIO CALVISRL (PV)

_ Istituto Medico Fondazione Salvatore Maugeri (PV) — Impianto di trattamento e
distribuzione acqua sanitaria — Problematiche di infezione da Legionella e corrosione
tubazioni (2009).

SOCIETA’ PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI

VARESE E LAGO DI COMABBIO SPA — Varese

- Studio per la fattibilita di un essiccatore termico consortile per i fanghi di depurazione da
localizzarsi presso I’'impianto di Varese Lago — Gavirate (2009)

PREALPI SERVIZI SRL (Varese)

- Impianti di depurazione gestiti da Prealpiservizi srl — Alternative per la gestione dei fanghi
(2009)

FEDRIGONI CARTIERE SPA (Riva del Garda — TN)

- Perizia nel merito della ipotesi di reato contestata dai N.O.E. relativa all’immissionc di
reflui industriali nel Torrente Varone (2009)

A.ATO Autoritd d’Ambito Cremonese (CR)

- Strategic per lo smaltimento dei fanghi da trattamento acque prodotti nel’ A.ATO
Cremonese (2010)

AM.S.C. SpA — (Gallarate — VA)

_  Consulenza tecnica sugli impianti di depurazione gestiti da A.M.S.C. SpA (2010)

BAGNOLI FUTURA SPA (Napoli)

- Valutazione della presenza di Amianto nell’area Eternit di Bagnoli: “criteri di stima”
(2010)

S.A.L. s.r.l. (Sant’Angelo Lodigiano — LO)

- Consulenza tecnica sugli impianti di potabilizzazione per i quali sono previsti interventi di
upgrading finalizzati alla riduzine del parametro arsenico (2010)

DEPURAZIONI BENACENSI S.c.r.l. (Peschiera del Garda — VR)

- Valutazione dell’impatto ambientale delle alternative di recapito dello scarico del
depuratore di Peschiera del Garda (2010)

NORD MILANO CONSULT SRL (Busto Arsizio — VA)

- Assistenza tecnica specialistica alla progettazione del “potenziamento dell’impianto di
trattamento delle acque reflue localizzato in localitd Costa Paradiso del Comune di Trinita
d’Agultu e Vignola (OT)” (2011)
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