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progettazione, e linee eletiriche esistenti oppure nuove, o in casi particolarmente
complessi per la presenza di linee numerose o con andamenti molto irregolari, le
autoritd competenti valuteranno 1’opportunita di richiedere al proprietario/gestore di
eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea

al fine di consentire una corretta valutazione.

In questi casi particolari, la fascia deve essere calcolata in base ai valori/che i
parametri assurnono in corrispondenza delle sezioni di calcolo e descritta in termmni
di estensione e collocazione spaziale tramite sezioni longitudinali, orizzontali e
verticali rispetto al suolo, ¢ trasversali da fornire in formato cartaceo.g digitale
georeferenziato rispetto al baricentro dei conduttort.

Nelle figg. 1 e 2 vengono riportati 1 diagrammi logici che rappresentano le procedure
da seguire nei casi di: nuovi elettrodotti o di nuovi insediamenti.

Calcolo della Dpa con il metodo per il
caso generale o con quelli specifici per
i casi complessi o le cabine
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0 in progetto, destinati a
permanenza  maggiore
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Dpa?

Le autorita competenti richiedono il
caleolovdella fascia di rispetto lungo
le sezioni della linea necessarie alla
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I valori dei parametri da utilizzare
sono quelli della canipata in esarne.
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Sono rispettate le
condizioni del par. 6.1
defta norma CEI 106-11,
sull’applicabilita del
modello bidimensiorale?
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Pud essere eseguito il
calcolo con modello
bidimensionale

Deve essere eseguito il calcolo con
rnodello tridimensionale
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Fine del processo

Figura 1: calcolo delle fasce di rispetto nel caso di nuovo elettrodotto
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