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a) moltiplicare per la radice della corrente,
b) arrotondare al mezzo metro superiore.

D
Equazione della curva; — = 0.40942 x*%*

Vi

Dpa = Distanza di prima approssimazione [m]; I = corrente nominale [A]; x = diametro dei cavi [m]
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- Figura 8: rappresentazione dell’andamento del rapporto tra Dpa e radice
della corrente nominale al variare del diametro dei cavi

Nella tabella successiva si riportano a titolo di“esempio le distanze di prima
approssimazione (Dpa) per fasce a 3 uT calcolate in ‘alcuni casi reali,

Diametro Tipologia '
dei cavi trasf?)rmgltore Cor:;ente Dpa
250 361 1
0.010 400 578 1
630 909 1.5
250 361 1
0.012 400 578 1.5
630 909 1.5
250 361 1
0.014 400 578 1.5
630 909 1.5
250 0.947 1.5
0.018 400 1.199 1.5
630 1.503 2
250 361 1.5
0.022 400 578 1.5
630 909 2
250 361 1.5
0.027 400 578 2
630 909 2.5
250 361 1.5
0.035 400 578 2
630 909 2.5

5.22 Stazioni primarie

Per questa tipologia di impianti la Dpa e, quindi, la fascia di rispetto rientrano,
generalmente, nei confini dell’area di pertinenza dell’impianto stesso. Comunque, nel
caso l'autoritd competente lo ritenga necessario, dovranno essere calcolate le fasce di
rispetto relativamente agli elementi perimetrali (es. portali, sbarre, ecc.)
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