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4. DEFINIZIONI

In niferimento alla presente metodologia, valgono le definizioni contenute nel
D.P.CM. dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei.valori di
attenzione e degli obiettivi di qualitd per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti” (GU n. 200 del 29-8-2003), quelle contenute all’art. 3 della Legge 22
febbraio 2001, n. 36, " sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001.

Sono date inoltre le seguenti definizioni che dovranno essere allineate con quelle
utilizzate nel catasto delle sorgenti previsto dall’Art.7 della‘Legge Quadro n. 36/01,
non appena esso sara realizzato.

Linea: Le linee corrispondono ai collegamenti con conduttori elettrici aerei o in cavo,
delimitati da organi di manovra, che permettono/di‘unire due o pii impianti allo
stesso livello di tensione.

Le linee a tre o a piu estremi sono sempre definite come piu tronchi di linea a due
estremi.

Gli organi di manovra connettono tra loro componenti delle rete (es. interruttori,
sezionatori, ecc.) e permettono di interrompere il passaggio di corrente.

Tronco: 1 tronchi di linea corrispondono.ai collegamenti metallici che permettono di
unire fra loro due impianti gestiti allo stesso livello di tensione (compresi gli
allacciamenti).

Si definisce tronco fittizio il tronco che unisce due impianti adiacenti.

Tratta: La tratta ¢ una porzione/di tronco di linea, composto da una sequenza di
campate contigue, avente caratteristiche omogenee di tipo elettrico, di tipo meccanico
(es. tipologia del conduttore, configurazione spaziale dei conduttori sui tralicci, tratta
singola/ doppia/ ammazzettata, ecc.) e relative alla proprieta e appartenenza alla RTN
(Rete di Trasmissione “Nazionale). Ad ogni variazione delle caratteristiche si
individua una nuovatratta.

Campata: La campata ¢ l'elemento minimo di una linea elettrica; ¢ sottesa tra due
sostegni o tra un.sestegno e un portale (ultimo sostegno gia all’interno dell’impianto).

Sostegno: 11 sostegno ¢ 1'elemento di supporto meccanico della linea aerea in
conduttori nudi o in cavo. I sostegni, i sostegni porta terminali ed i portali possono
essere costituiti da pali o tralicei.
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