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6. DATI PER IL CALCOLO

Come prescritto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 i proprietari/gestori provvedono a
comunicare non solo 'ampiezza delle fasce di rispetto, ma anche 1 dati per il calcolo
delle stesse ai fini delle verifiche delle autorita competenti.

A questo fine i proprietari/gestori trasmettono una relazione di calcolo contenente i
dati caratteristici delle linee, le fasce georeferenziate (di prima approssimazione e, se
necessario, quelle esatte) e ogni altra informazione utile richiesta dall’autorita:

6.1 Dati necessari per la verifica del calcolo della -distanza di prima
approssimazione

6.1.1 Linee elettriche

1. denominazione e informazioni necessarie per.l’identificazione del tronco o
della campata;

2, tensione nominale;

3. massima portata in corrente in servizio normale sull’intero tronco o tratta per
linee aeree con tensione superiore a 100 kV o corrente utilizzata nel calcolo e
criteri di individuazione della stessa;

4. configurazione geometrica dei conduttori che comporta 1a maggiore estensione
della fascia di rispetto lunge ’intero tronco.

6.1.2 Cabine elettriche

1. Corrente nominale.del trasformatore in Ampere;

2. Diametro dei eavi-di bassa tensione in uscita dal trasformatore.



