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Comunicazione trasmessa solo via PEC
> Spett. Ministero Dell’Ambiente
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle
acque Divisione Il
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
dgsta@pec.minambiente.it

> e p.c.Comune di Porto Torres
Area Ambiente e Tutela del Territorio
comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

> e p.c. Provincia di Sassari
Settore VIl Ambiente e Agricoltura
Piazza d'ltalia 31
protocollo@pec.provincia.sassari.it

> e p.c. ARPAS Dip. Provinciale di Sassari
Via Rockfeller 56/58
07100 Sassari
dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: Parere sugli elaborati di cui alla convenzione per la caratterizzazione delle aree di
competenza pubblica ricadenti nel SIN di Porto Torres, stipulata a Roma il 14 marzo 2012:

1. modello concettuale definitivo del depuratore consortile di Porto Torres trasmesso dal
CIPS con nota prot. 9537/11/2017 del 14.11.2017

2. analisi di rischio sito specifica del depuratore consortile di Porto Torres trasmesso dal
CIPS con nota prot. 10859/11/2017 del 02.11.2018

Richiesta di parere di cui alla nota del MATTM prot.697.STA del 15.11.2018

Gli elaborati 1 e 2. alloggetto riportano gli esiti della caratterizzazione e l'analisi di rischio sanitaria
ambientale sito specifica dell'area del depuratore consortile di proprieta del Consorzio Industriale Provinciale
di Sassari, di estensione circa 14 ettari, prospiciente il porto industriale di Porto Torres e confinante su tre lati
con gli stabilimenti di proprieta Syndial.

Con riferimento all’elaborato di cui al punto 1., le attivitd sono state svolte nel’ambito della convenzione
per la caratterizzazione delle aree di competenza pubblica ricadenti nel SIN di Porto Torres, stipulata a
Roma il 14 marzo 2012, registrata alla Corte di Conti il 20.04.2012 (reg. 3 Foglio 249) e risulta compresa in
una pil ampia attivita di caratterizzazione che ha riguardato nel complesso le seguenti aree pubbliche:

- Aree libere consortili;

- Discarica consortile,;

- Depuratore consortile;

- Centro Intermodale Regionale.

Il piano di caratterizzazione era stato approvato con prescrizioni nella Conferenza di Servizi Decisoria del
10/09/2008.




Y -
- p
CITT. PORTO TORRE
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA . ° :
ARPAS PROVINCIA DI SASSARI Area Ambiente Tutela
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE Dipartimento di Sassari e Gallura Settore V — Ambiente e Agricoltura Tutela del Territorio Urbanistica
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELLAMBIENTE Servizio |l - Pianif e gest Rifiuti Edilizia Privata

Direzione generale dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del Territorio

Nellarea del depuratore sono stati realizzati 48 sondaggi di cui 10 sono stati attrezzati a piezometro.
Complessivamente dai sondaggi sono stati prelevati n. 86 campioni di suolo, n. 11 campioni di acqua di
falda, comprese quelle effettuate nel luglio 2017 (il piezometro S_DEP_24 é stato campionato piu volte in
tempi differenti) e n. 5 campioni di “top soil’. Di questi campioni sono stati prelevati in contradditorio da
ARPAS n. 9 campioni di suolo, n. 4 campioni di acqua di falda e n. 1 campione di “top soil”.

L'ubicazione effettiva di numerosi sondaggi differisce da quella prevista nel piano a causa della presenza di
sottoservizi.

Le indagini ambientali sono state effettuate dalla societa Ambiente S.C. di Carrara (MS), nel periodo
compreso tra giugno 2015 e luglio 2016, e dalla Sarda Sondaggi S.r.l. nel mese di luglio del 2017.

Su richiesta del’ARPAS, in prossimita del sondaggio S_DEP_59, nel mese di luglio 2016 sono stati eseguiti
due pozzetti ispettivi (rispettivamente PI1 e PI2) mediante un escavatore per valutare evidenze di
contaminazione nel suolo.

E’ stata rinvenuta una falda freatica di bassa produttivita, contenuta nella sequenza miocenica e nei depositi
di copertura, avente quote assolute variabili tra -2.20 e +1,80 m s...m.. La morfologia della falda, mostra una
deformazione della superficie freatica dovuta, verosimilmente, all'influenza della barriera idraulica di Syndial
situata a monte idrogeologico del sito.

Nelllambito delle attivita di caratterizzazione & stata riscontrata una situazione di particolare criticita in data 11
aprile 2016, con riscontro di evidenze di contaminazione in prossimita del sondaggio denominato S_DEP_59. A
seguito delle risultanze della CdS lIstruttoria tenutasi presso il MATTM in data 11.04.2017, si & concordato con
ARPAS Sassari, attraverso alcune note e nellambito della riunione del 5.07.2017, di eseguire un nuovo
sondaggio attrezzato a piezometro denominato S_DEP_59BIS ubicato a circa due metri dal precedente

S_DEP_59.

Particolari misure di prevenzione si sono rese necessarie in prossimita delle vasche Z4, Z5 e Z6 a seguito della
nota dellARPAS prot. 24661 del 28/07/2016, riguardante gli esiti del sopralluogo eseguito in data 26/07/2016
dai tecnici della medesima Agenzia, nel quale venivano evidenziate:

- criticita nella tenuta delle vasche denominate Z4, Z5 e Z6, corrispondenti rispettivamente al
miscelatore, al flocculatore ed al flottatore a servizio della linea acque di zavorra.

- segni di deterioramento del copriferro lungo le pareti interne della vasca denominata C2
corrispondente alla sezione di accumulo ed equalizzazione della linea acque chimiche, sebbene in
quest'ultimo caso non appaiano segni di filtrazione attraverso la superficie esterna. Tuttavia, lungo il
perimetro fuori terra delle vasche Z4 e 75, & segnalata una maggiore estensione di superficie
esterna in cui si nota una lieve filtrazione di prodotto. In conseguenza di quanto considerato, ARPAS
ipotizzava una potenziale infiltrazione nel suolo e sottosuolo del liquido confinato nelle vasche, non
escludendo un collegamento tra lo stato di contaminazione della falda rinvenuto nei piezometri
denominati S_DEP24 e S_DEP59 e lo stato dei manufatti in oggetto.

Al fine di approfondire lo stato di contaminazione del terreno in prossimita alle vasche Z4, Z5 e ZG.e Qelle
acque sotterranee soggiacenti il piezometro S_DEP24, & stato attuato un piano di indagine preliminare
consistente nelle seguenti azioni:

. scavo meccanico di una parte del settore circolare intorno alla vasca Z6,
- scavo parziale della striscia di terreno intorno alle vasche Z4 e Z5;

- campionamento del fondo scavo con prelievi incrementali per la formazione di diversi campioni
rappresentativi di terreno;

- prelievo del subnatante e di campioni rappresentativi dell'acqua di falda dal piezometro S_DEP24.

Nellambito di tali indagini, sono stati campionati n. 13 campioni di terreno e l'acqua del piezometro
S_DEP24.

Gli esiti delle indagini di caratterizzazione possono essere riepilogati come segue:
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- sul terreno insaturo, eccedenze sulle CSC di cui alla tab 1 col. B dell'Allegato 5 alla Parte Quarta
Titolo V del D. Lgs. 152/2006 per i seguenti parametri e nei seguenti punti:
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Data prefievo C3G 4032010 | MOY016 | 25032018 42016 442018 11042018 | 31022018
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Antimonio (mgikg) | 30 - - 72 76 =
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Vanadio (mg/kg) | 250 - - 520 . . D -
Mercurio (mghg)| 6 = = 66 7 75 -
Selenio (mghkg) | 15 - = - (<} 87 2 B
Tallio (mgkg) | 10 = 76 81 >
Esaclorobenzens | (mg/kg) 5 - - - 13

Tabella 7: Riassunto superamenti CSC tefreni

- Sulle acque di falda eccedenze sulle CSC di cui alla tab 2 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V
del D. Lgs. 152/2006 per i seguenti parametri e nei seguenti punti:
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Le carte isoconcentrazione per i diversi contaminanti sono riportate nellallegato 6; di seguito si
riporta, a titolo indicativo, solo quella relativa al benzene:
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Tra le conclusioni si evidenzia che “Non sono state rinvenute perdite diffuse o puntuali dei liquidi o fanghi
contenuti nei manufatti o nelle linee. Come descritto nel capitolo 7, le uniche evidenze di filtrazione di liquidi
potenzialmente contaminanti, sono state rinvenute sulle superfici esterne dei manufatti Z4, Z5 e Z6,
corrispondenti rispettivamente al miscelatore, al flocculatore ed al flottatore a servizio della linea acque di
zavorra.”

Le vasche in oggetto sono state poste sotto sequestro dalla magistratura e successivamente dissequestrate
per poter permettere lo svuotamento dei rifiuti liquidi in esse contenute. Nella perizia redatta dal consulente
incaricato dal P.M., & stato evidenziato che:

“il contenuto delle vasche consiste in “Oli di Sentina della Navigazione” CER 13 04 03* cosi come
riportato nei Formulari d’identificazione del Rifiuto (FIR) in entrata.

- “...Non sono state riscontrate fessurazioni o fuoriuscite del materiale nei vasconi verso l'esterno,
bisogna inoltre sottolineare che l'area e stata soggetta in passato a contaminazione da attivita
precedenti al consorzio e il dato oftenuto dalle analisi potrebbe essere poco significativo. Per questa
ragione non sono necessari ulteriori campionamenti di terreno esternamente alle vasche”;

- ‘le strutture utilizzate presentano chiari segni di deterioramento nelle superfici esterne e per quelli
semivuoti anche in quelle interne, fatto che potrebbe pregiudicare la loro tenuta e quindi causare
delle fessurazioni con perdita di materiale in essi contenuti. Tuttavia la visita effettuata ha permesso
di verificare, alla data dellispezione, I'assenza di versamenti.”

Tra gli esiti della caratterizzazione si evidenzia che gran parte dei composti rinvenuti nelle acque sotterranee
non sarebbero correlabili con le acque di processo del depuratore in quanto né i reflui né i rifiuti liquidi in
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ingresso, 0 non contengono tali composti, o i limiti di accettabilita in ingresso sono notevolmente inferiori alle
concentrazioni degli stessi composti rinvenuti in falda.

Infine, le indagini e i campionamenti effettuati negli scavi realizzati dal Consorzio in aderenza ai manufatti in
oggetto non avrebbero evidenziato, secondo gli estensori del documento, la presenza di contaminazione
riconducibile al contenuto delle vasche. A tal proposito il Consorzio si & formalmente impegnato ad un piano
di svuotamento del contenuto delle vasche, che si afferma essere in corso di svolgimento al momento della
stesura del documento.

La presenza di un’area circoscritta, indagata dai piezometri S_DEP_59BIS e S_DEP_24, caratterizzata da
una quantitd elevata di sostanze inquinanti nella porzione satura del sottosuolo, farebbe presupporre,
secondo gli estensori del documento, I'esistenza di una forte contaminazione storica riconducibile ai ripetuti
sversamenti nel bacino dello Stagno di Genano prima e poi nelle vasche perdenti realizzate durante le prime
fasi di colmamento dell'area. Infatti i piezometri realizzati a monte della suddetta area sono caratterizzati da
tenori di contaminazione di gran lunga inferiori, in contrapposizione, quindi, a un modello di diffusione dei
contaminati mediante un “plume” diretto da monte verso valle.

Pertanto tra le conclusioni, si afferma che il superamento dei limiti delle CSC per le acque sotterranee e per i
terreni & certamente da attribuire, cosi come discusso in precedenza, a cause antropiche relative alle attivita
industriali pregresse esercitate principalmente nel sito e in minor misura a monte idrogeologico del
depuratore.

Con riferimento all’elaborato di cui al punto 2. all’oggetto, 'analisi di rischio ai sensi dell’Allegato 1 alla
Parte Quarta Titolo V del D. Lgs. 152/2006, & stata condotta sugli esiti della caratterizzazione di cui al punto
precedente e sui seguenti percorsi e modalita di esposizione:
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L'analisi di rischio & stata sviluppato in modalita diretta e backward tramite il software Risknet, assumendo le
seguenti seguenti sorgenti secondarie:

- Sorgenti nel suolo superficiale in corrispondenza dei sondaggi S_DEP_18 (esaclorobenzene) e
S_DEP_27 (mercurio);

- Sorgenti nel suolo profondo in corrispondenza dei sondaggi S_DEP_08 (arsenico), S_DEP_11
(arsenico e vanadio) e S_DEP_45 (antimonio, arsenico, berillio, cadmio, mercurio, selenio, tallio);

- Sorgente in falda, estesa cautelativamente a tutta la proprieta del Depuratore Consortile dato che
solamente in un piezometro non sono stati rilevati superamenti delle CSC.
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L'estensione delle sorgenti secondarie nel suolo & stata definita sulla base della maglia regolare (50x50
metri) utilizzata per le indagini di caratterizzazione.

Per quanto riguarda il rischio per la risorsa idrica sotterranea e il raggiungimento degli obiettivi di qualita
(CSC) al punto di conformita, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 04/08, & stato assunto che il punto di
conformita coincida con il limite di proprieta, e le CSR da applicare in tale piano coincidano con le CSC
indicate dal D.Lgs.152/06.

Gli esiti dell’analisi di rischio sono di seguito riepilogati:

- Sul terreno insaturo eccedenze sulle CSR per i parametri mercurio e esaclorobenzene !

- Sulla falda, eccedenze sulle CSR per i parametri benzene, etilbenzene, triclorometano, cloruro di
vinile, tricloroetilene, tetracloroetilene, 1,2 dicloropropano, 1,1,2- tricloroetano, 1,4 diclorobenzene,
alifatici C5-C9 (N.B. tali eccedenze sono quasi tutte riscontrate in prossimita del piezometro
S_DEP_59BIS e S_DEP_24.

Il Progettista evidenzia tra le conclusioni che “che, per quanto riguarda la contaminazione in falda, permane
comunque l'obbligo di garantire il rispetto delle CSC al punto di conformita” e “risulta necessario intervenire
sulla sorgente di contaminazione primaria individuata nellarea del piezometro S_DEP_59BIS al fine di
rimuovere i contaminanti in fase separata rilevati in fase di indagine”.

Viste le istruttorie condotte dai competenti uffici si formula il seguente parere.
Parere istruttorio

Con riferimento agli esiti del piano della caratterizzazione (elaborato di cui al punto 1. all’'oggetto, si
prende atto degli stessi con la seguente prescrizione:

1 il piano della caratterizzazione approvato prevedeva la ricerca dell"azoto ammoniacale (in
passato riscontrato in tenori eccedenti il valore di riferimento di 0,5 mg/l di cui al parere ISS
Prot. 4188 1A.12/2003). Si richiedono nei futuri monitoraggi che verranno effettuati sul sito gli
esiti delle indagini idrochimiche relative a tale parametro;

2 Si richiede la verifica della tenuta della vasca C2 e la MISE dei piezometri S_DEP_59BIS e
S_DEP_24

Con riferimento all’analisi di rischio sito specifica (elaborato di cui al punto 2. all’oggetto) si prende atto
degli esiti della stessa e si richiede la predisposizione di un progetto di bonifica avente come obbiettivo le
CSR individuate e le CSC al POC per la falda. Si evidenzia che nell'elaborato non é esplicitato il POC e le
specie eccedenti le CSC in corrispondenza del POC stesso. Il progetto di bonifica dovra essere coordinato
con la barriera idraulica Syndial e dovra tenere conto del progetto di bonifica della falda del sedime Syndial
gia approvato nella conferenza dei servizi del 27.01.2016

Con riferimento alle previste opere di realizzazione della piattaforma di pretrattamento dei rifiuti liquidi, si

richiede una relazione tecnica in cui sia evidenziata I'assenza di interferenze tra le opere di futura
realizzazione e le attivita di bonifica/MISE da prevedersi sul sito.

Si richiede il monitoraggio del sito con cadenza trimestrale da predisporre in funzione delle opere di MISE e
bonifica.

La Provincia si impegna all'individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244 ¢. 3
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.ei. per i contaminanti riscontrati eccedenti sulle CSC e giudicati non ascrivibili alle

attivita svolte sul sito.

! Tra gli inquinanti eccedenti la CSR a protezione della risorsa idrica (lisciviazione) ci sono anche Sb,
As, Be, Cd, Hg, Se e Ta, ma, come evidenzia il Progettista, il rischio associato alla lisciviazione dei
contaminanti in falda & oggetto di sovrastima da parte dei modelli analitici e le rispettive CSR risultano
eccessivamente restrittive per cui tali parametri non verranno assunti tra gli obbiettivi di bonifica
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