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prot. n.  Portoscuso,  

Lettera inviata solo tramite e-mail pec 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

Ai sensi art. 6, comma 2, L. 412/1991 

 
 
 
 
 
 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e                        
del Mare Direzione generale per la tutela delle risorse 
idriche e del territorio 
Divisione III – bonifiche e Risanamento 
dgsta@pec.minambiente.it 

 

Provincia del Sud Sardegna 
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 
 
Portovesme S.r.l. 
portovesmesrl@pec.it 
 

 
Oggetto: Sito di bonifica di Interesse Nazionale del “Sulcis Iglesiente Guspinese”. 

Procedimento di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 dei terreni insaturi dello 

Stabilimento industriale Portovesme Srl di Portoscuso – parere istruttorio 

sull’elaborato “Variante del progetto operativo di bonifica dei terreni” 

 

 

 

Con riferimento alla nota MATTM, acquisita da ARPAS  prot. 35783 del 24/10/2017, relativa alla 

richiesta  di parere istruttorio del procedimento in oggetto, si riporta il seguente parere istruttorio: 

 

Il piano operativo di bonifica in esame, attualmente in fase operativa, approvato con decreto prot. 

5257/TRI del 23/09/2014, ha definito come obiettivi di bonifica del sito in esame, le CSR calcolate 

mediante Analisi di Rischio sito specifica. 

Con nota prot.n° 577 del 20/10/2017 la Portovesme Srl, facendo riferimento all’applicabilità di quanto 

previsto dalle “ linee guida sull’analisi di rischio” emanate dal MATTM con nota n° 29706/TRI del 

18/11/2014, trasmette il documento relativo alla “ Variante del progetto operativo di bonifica dei 

terreni” con la proposta dell’ aggiornamento degli obiettivi di bonifica dei terreni insaturi per alcuni 

contaminanti le cui CSR, obiettivo di bonifica, risultano inferiori alle CSC di riferimento, nonché la 
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proposta di bonifica dell’area sud est dello stabilimento denominata “Area Vasche”, e le caratteristiche 

del capping per gli interventi di bonifica Fase1B.  

 
Aggiornamento degli obiettivi di bonifica 

I contaminanti per i quali sono state calcolate le CSR inferiori alle CSC, in base allo scenario di 

esposizione considerato, sono: Arsenico, Mercurio, Piombo e Tallio. 

Sempre nell’elaborato in esame, al paragrafo 2.0 aggiornamento degli obiettivi di bonifica, sono 

riportate delle tabelle nelle quali si evidenziano i valori degli obiettivi di bonifica proposti. 

In particolare : 

 Terreni superficiali - aree non edificate si propongono le CSC di riferimento per As, Hg, Pb e 

Tl  

 Terreni superficiali – aree edificate si propongono le CSC di riferimento per As, Pb e Tl e CSR 

per Hg 

 Terreni profondi- aree non edificate si propongono le CSC di riferimento per Tl e CSR per As, 

Pb e Hg 

 Terreni profondi- aree  edificate si propongono le CSC di riferimento per Hg e Tl e CSR per Pb 

e As. 

Sulla base dei nuovi obiettivi di bonifica proposti sono state ricalcolate le superfici e i volumi di terreno 

da sottoporre ad intervento di bonifica previsti dalla fase 1  A che passerebbero da 77000 m3 a 64500 

m3. 

 

Bonifica in “Aree Vasche” 

Relativamente agli Interventi di bonifica in “Aree Vasche”, che costituivano il deposito dei residui ex 

Enirisorse, a seguito delle elaborazioni dell’Analisi di Rischio sito-specifica del sito Portovesme di 

Portoscuso, per tali aree,  che rientrano all’interno dei poligoni di Thiessen contaminati, il documento 

descrive le modalità di  intervento di bonifica. Delle 4 vasche denominate Vasca 9 A, 6 A, 8 A e 7 A, 

solamente la 9 A ricade in una superficie non soggetta a bonifica.  Per le restanti aree vasche sono  

previste indagini integrative in particolare:  

Vasca 6A: realizzazione di 2 punti di indagine; 

Vasca 8A: realizzazione di 3 punti di indagine; 

Vasca 7A: realizzazione di 2 punti di indagine.  

Verranno  prelevati  campioni rappresentativi di ogni metro di profondità investigato (0-1 m, 1-2 m, 2-3 

m) sui quali sarnno ricercati i seguenti parametri: Antimonio, Arsenico, Cadmio, Mercurio, Piombo, 

Selenio, Tallio e Zinco. 
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Fase 1B – Capping 

 

In fase di progettazione esecutiva sono stati definiti i pacchetti capping altamente performanti in 

funzione delle specificità del sito oggetto di bonifica costituiti da: 

Magrone di fondazione per l’appoggio degli strati impermeabili da applicare al di sopra; modello i.pro 

Geomix N; 

Strato di compensazione, realizzato con geotessile non tessuto a base di polipropilene 100%: modello 

tipo SARNAFELT PP del peso di 500 g/m2; 

Manto impermeabile sintetico a base di poliolefina flessibile (FPO) di elevata qualità, con una speciale 

griglia di adesivo poliolefinico sigillante (PO), inglobata in un tessuto non tessuto in polipropilene, 

modello SIKAPROOF A- 12 di spessore 1,70 mm.  

Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita per la realizzazione di strutture impermeabili,  

Le varie tipologie di  pacchetti di capping individuati saranno utilizzati diversamente sulla base delle 

caratteristiche e specificità  delle  aree di intervento. 

 

Sulla base della documentazione esaminata relativa alla “Variante del progetto operativo di 

bonifica dei terreni” e in riferimento alle indicazioni fornite dalle “ linee guida sull’analisi di rischio” già 

precedentemente citate, si ritiene  che possano essere utilizzate, quali riferimenti degli obiettivi di 

bonifica nelle aree individuate, per i contaminanti Arsenico, Mercurio, Piombo e Tallio, che presentano 

CSR< CSC,  le rispettive CSC di riferimento. 

Stante le varianti proposte che modificano gli obiettivi di bonifica delle aree Fase 1 A e considerato 

che il Dipartimento ARPAS ha già in corso le attività previste dal Protocollo di validazione concordato 

con l’Azienda, si ritiene necessario una revisione dello stesso.   

 

    Il Resp.di istruttoria 
            G.Maricca 

 

 

La Direttrice del Dipartimento 

          M.C.Locci 

(documento firmato digitalmente) 

 


