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1  PREMESSA

Con nota 22676/STA del 24.10.2017 acquisita da ISPRA al protocollo con numero 52773 del
24.10.2017, la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) richiedeva un parere tecnico
relativo al seguente documento:

“Variante del Progetto Operativo di Bonifica dei terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06" trasmesso
Portovesme srl con nota prot. 577/2017 del 20/10/17.

2  OSSERVAZIONI

La variante proposta dall’azienda ¢ finalizzata a rimodulare gli obiettivi di bonifica del POB
approvato dal MATTM con Decreto n. 5257/TRI del 23/09/2014 con particolare riferimento alle
fasi 1A (scavo e smaltimento) e 1B (capping) che sono relative alle aree non pavimentate del sito.
Tale variazione si ripercuote sulle superfici e sui volumi da sottoporre a bonifica e sulla verifica di
fondo scavo e pareti. Per quanto concerne i volumi di terreno su cui intervenire con la fase 1 A di
scavo e smaltimento, in ragione dell’aggiornamento degli obiettivi di bonifica, si ha una
diminuzione di 12.500 m3 (64.500 m3 a fronte dei 77.000 m3 previsti dal POB approvato).

Si ritiene che la rimodulazione degli obiettivi di bonifica sia coerente con le Linee guida sull’analisi
di rischio emanate dal MATTM con nota prot. 29706 del 18.11.2014, laddove le CSR risultate
inferiori alle CSC (col. B) sono sostituite con queste ultime.

[n riferimento agli interventi di bonifica in aree vasche si chiede che i punti di indagine siano spinti
a profondita maggiori della profondita del piano fondo vasche, questo al fine di evidenziare
'eventuale contaminazione correlata all’'uso delle stesse (deposito residui), fatta salva
I'intercettazione della falda. | parametri da determinare nei campioni prelevati saranno i medesimi
previsti dal piano della caratterizzazione approvato per lo stabilimento.

Il presente parere tecnico ISPRA ¢ reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 252 comma 4 del D. Lgs. 152/06 ed ¢ prodotto
quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in
concorso con altrettanti pareri resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge, finalizzato esclusivamente
all’emissione del provvedimento di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non
riveste carattere vincolante.
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