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Istituto Superiore per la Protezione
¢ la Ricerca Ambientale

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

* *® *

Parere tecnico relativo ai documenti
Invitalia SpA

Aggiornamento dello studio di fattibilitd degli interventi di messa in sicurczza
dell'area da realizzare con finanziamento pubblico, finalizzato alla messa in
sicurezza operativa della falda da realizzare nelle arce di proprieta e in
concessione demaniale della societa Aferpi SpA e messa in sicurezza
operativa del suolo nelle aree demaniali

¢

“Revisione del ""Piano delle indagini integrative", integrato con le
prescrizioni formulate dal Tavole Tecnico convocato dal MATTM del 4 luglio
2016”

Sito di Interesse Nazjonale di Piombino

Dicembre 2016
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Falda SIN e suoli aree demaniali Sito di Interesse Nazionale di Piombino
Agg. Studio di fattibilita Invitalia

1  Premessa

Il presente parere tecnico, richiesto dal MAT'I'M con nota prot. n. 21089/STA del 14/11/2016
(richiesta acquisita in ISPRA con prot. n 66346 del 15/11/2016) ¢ relativo ai documenti
"Aggiornamento dello studio di fattibilita degli interventi di messa in sicurezza dell'area da
realizzare con finanziamento pubblico. finalizzato alla messa in sicurezza operativa della fulda
da realizzare nelle aree di proprieta e in concessione demaniale della societa Aferpi SpA e
messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali” e “Revisione del "Piano delle
indagini integrative”, integrato con le prescrizioni formulate dal Tavolo Tecnico convocato dal
MATTM del 4 luglio 20167 trasmessi da Invitalia e consultato da ISPRA al link
ftp://ftp.minambiente.it/pareri.

2 Osscrvazioni

In via preliminare, si precisa che ISPRA, in coerenza con le proprie finalita istituzionali, si limita ad
un ‘attivita di valutazione delle sole modalita tecniche con le quali eventuali interventi in siti contaminali
debbano essere realizzati dai soggetti all vopo autorizzati da parte degli Organi competenti. A tal proposito,
sulla base della documentazione pervenuta, si formulano le osservazioni riportate di seguito.

Dall’analisi del cronoprogramma, risulterebbe che I’inizio dei monitoraggi per la falda potra avvenire non
prima di 7 mesi (calcolo desunto dalla differenza tra mese 4 e mese 11). Si chiede di confermare questa data
ed eventualmente di chiarire se non possano prevedersi accelerazioni delle attivitd. Si chiede inoltre di
indicare nello stesso cronoprogramma le date cffettive delle attivita.

[.’esame del quadro economico ha evidenziato una somma a disposizione della stazione appaltante (voce B1)
dell’importo pari a circa il 50% dei lavori (voce A). Non si dispone né delle competenze né di informazioni
piu specifiche per formulare osservazioni in merito.

Le carte e le tabelle sullo stato di contaminazione mostrate in Tav.6 e le figure 17, 18 e 19 della relazione
generale e nelle tabelle interne alla stessa relazione contengono solo una sintesi dei maggiori supcramenti
riscontrati (hot spot)e una generica descrizione della contaminazione. In attesa delle risultanze del piano di
monitoraggio che Invitalia intraprendera e per una adeguata valutazione dclla contaminazione nell’area di
intervento si ritiene prioritariamente necessaria I’acquisizione cd organizzazione di tutti i parametri analitici
di interesse ad oggi disponibili sull’intcro SIN, che consentano di determinare, ancorché in misura
preliminare, lo stato cffettivo della contaminazione della falda; tale report di dati dovrebbe essere
preferibilmente suddiviso per aree omogenee e mostrare [’eventuale variazione nel tempo della
contaminazione. A questo scopo si richiede la presentazione sia dei dati grezzi in formato tabellarc cditabile
che di elaborazioni contenenti indicatori statistici, distribuzioni spaziali dei contaminanti ¢ trend temporali.
Le elaborazioni devono mostrare i dettagli sulle interpolazioni qualora cffettuate. Si sottolinea ad esempio la
presenza di un elevato numero di piezometri gia istallati e oggetto di campionamento citati a pag. 20 e pag.21
dclla relazione sulle indagini integrative.

La soluzione progettuale di massima individuata per la messa in sicurezza della prima falda, denominata falda
profonda, consiste nella realizzazione di un sistema di singoli pozzi di emungimento, da ubicarc in prossimita
dei piezometri che mostreranno evidenti superamenti critici. Si raccomanda di valutare in questi casi il
possibile drenaggio di contaminazione presente nella falda sospesa verso la prima falda.

Con riferimento a quanto indicato a pag.24 della relazione sulle indagini integrative si precisa che Aferpi ha
rideterminato le concentrazioni rilevate nei terreni ai sensi del D.Lgs.152/06 avendo ricevuto la validazione
delle determinazioni granulometriche almeno per il litotipo “terreno di riporto™.

Si raccomanda, al fine di una ricostruzione esaustiva dell’andamento di falda, I’integrazione della rete

piezometrica anche in aree esterne all’area di interesse per evitare assunzioni errate o ingiustificati effetti di
bordo.

[R]
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Falda SIN e suoli aree demaniali Sito di Interesse Nazionale di Piombino
Agg. Studio di fattibilita Invitalia

Il File della Tav1 delle indagini integrative ¢ danneggiato e non ¢ stato possibile aprirlo.

1l presente parere tecnico ISPRA & reso ai sensi e per gli effetti dell’art.252 comma 4 del D.Lgs.
152/06 ed ¢ prodotto quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento
amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti pareri resi dai soggetti
individuati dalla predetta norma di legge, finalizzato csclusivamente all’emissione del
provvedimento di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e non riveste carattere vincolante.

Tanto si segnala ai fini della complessiva valutazione di fattibilita tecnica del progetto.

Roma, 6 dicembre 2016 Elaborato da: Dott. Geol. Federico Araneo

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezionc ¢ la Ricerca Ambientale
IS/SUO 2016/226
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Agenzia regionale per la protezione
ARPAT ambientale della Toscana

Dipartimento di Piombino Elba — Settore Supporto Tecnico
Via Adige, 12 Loc. Montegemoli ~ 57025 Piombino

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. PB.01.23.07/12.22 del 06/12/2016 a mezzo: PEC

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque

dgsta@pec.minambiente.it

Oggetto: Messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprieta e in
concessione demaniale della societa Aferpi SpA e messa in sicurezza operativa
del suolo nelle aree demaniali. Aggiornamento dello Studio di Fattibilita e del Piano
delle indagini integrative di Invitalia. Parere di competenza.

Vista la convocazione del Tecnico Tecnico inviata dal MATTM il 25 novembre 2016, prot. N°
22488/STA, e ricevuta da ARPAT in data 25 novembre 2016, prot. N° 78547, relativa alla valutazione dei
seguenti documenti trasmessi dal MATTM per le vie brevi:

-“Aggiornamento dello Studio di Fattibilita degli interventi di messa in sicurezza dell'area da realizzare
con finanziamento pubblico, finalizzato alla messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle
aree di proprieta e in concessione demaniale della Societa Aferpi SpA e messa in sicurezza operativa
del suoclo nelle aree demaniali’;

- “Revisione del Piano delle indagini integrative integrato con le prescrizioni formulate dal Tavolo Tecnico
convocato dal MATTM del 4 luglio 2016”;

Dalla documentazione trasmessa si evidenzia quanto di seguito riportato:

Aggiornamento dello studio di fattibilita.

L'aggiornamento dello Studio di fattibilitd si € reso necessario in quanto, rispetto al precedente studio
approvato dal MATTM in sede di Conferenza di servizi del 23 luglio 2014, I'opera dovra integrarsi con
con gli scenari di riqualificazione produttiva, reindustrializzazione e di sviluppo portuale previsti nel sito di
Piombino. In particolare, le principali modifiche consisteranno nella realizzazione delle seguenti opere:

- progetto Integrato di bonifica e reindustrializzazione proposto da AFERPI SpA,;

- layout di sviluppo portuale;

- potenziamento della SS 398;

- nuovo assetto delle aree della discarica Ischia di Crociano di ASIU SpA;

Necessita di interventi di MISO suolo insaturo in aree demaniali.

A pagina 53 del documento di Invitalia si afferma che non risulterebbero aree di competenza pubblica
interne all’originario stabilimento siderurgico ed esterne aile aree acquisite da AFERPI, per le quali
emerga la necessita di procedere all’intervento di messa in sicurezza attraverso pavimentazione o
impermeabilizzazione. Le zone demaniali interessate sono: I'area ex carbonili, 'area ex sottosequestro e
l'area discariche Lucchini. L’'Analisi di rischio svolta da AFERPI e approvata dal MATTM, & stata
condotta esclusivamente sulle aree di competenza dell'azienda escludendo le tre aree sopra elencate.
Le tabelle 52 e 53 delia relazione AFERPI del maggio 2016 evidenziano che non tutte le sorgenti
localizzate in tali aree sono state valutate.

tel. 055.32061, fax 055.3206324 PEC: ampat.protocollo@postacert.toscana.it
p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - up@arpat toscana.it

Organizzazione con sistema di gestione certificalo e laboratori accreditati —~ maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT & possibile compilare il questionario on-line ail'indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione
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In particolare:

- Area ex carbonili.

Dalla documentazione in possesso di questo Dipartimento, le sorgenti che ricadono in tale area come
definita nella tavola 3 allegata alla relazione di Invitalia, risultano essere: SS82, SS88, SS89 e SP70.
Nello scenario futuro AFERPI ha valutato il rischio relativo alle sole sorgenti SS88 e SP70, in quanto le
altre sono state classificate come esterne all'area di interesse. La sola area SS82, cosi come
sembrerebbe dagli elaborati grafici presentati, coincide con quella oggetto dell'Analisi di rischio eseguita
da APP nel maggio 2011 a supporto del progetto di bonifica e approvata dal MATTM con Decreto
Direttoriale del 13 dicembre 2013. Nel caso che Invitalia verificasse |'effettiva esclusione di SP89 dalle
valutazioni di APP, diventerebbe necessario stimare il possibile rischio e un eventuale intervento di MISO
per tale sorgente.

- Area discariche Lucchini.

Dalla documentazione in possesso di questo Dipartimento, le sorgenti che ricadono in tale area, come
definita nella tavola 3 allegata alla relazione di Invitalia, risultano essere: $S2, SS57, SP4, SP3, SP7 e
SP9. Nello scenario futuro AFERPI non ha valutato it rischio relativo a queste sorgenti in quanto
classificate come esterne all'area di interesse. L'analisi di rischio condotta da ASIU su tali aree ¢ stata
approvata con prescrizioni dal MATTM nella Conferenza di Servizi decisoria del 18 novembre 2010. Dal
confronto degli elaborati grafici sembrerebbe che tali sorgenti siano state valutate da ASIU.

- Area ex sotto sequestro.

Dalla documentazione in possesso di questo Dipartimento, le sorgenti che ricadono in tale area, come
definita nella tavola 3 allegata alla relazione di Invitalia, risultano essere: SS50, SS49, SS12, 5548,
SS52, SS49, SS13, SP33, SP34 e SP14. Nello scenario futuro, AFERP! ha valutato il rischio relativo alle
sole sargenti SS12 e SP33 in quanto la altre sono state classificate come esterne all'area di interesse.

In definitiva, si ritiene necessario che Invitalia verifichi con la societa ASIU, ora Rimateria S.p.A. e con
APP, la completezza delle analisi di rischio per le sorgenti non valutate da AFERPI e, in piu, la possibilita
di interventi di MISO nei suoli delle aree pubbliche nel caso che i risultati ne evidenzino la necessita e
che tali interventi non siano gia previsti dai progetti di bonifica delle societa titolari delle concessioni
demaniali.

Per quanto riguarda |'area ex sotto sequestro, si ritiene necessario che Invitalia provveda a completare
la valutazione del rischio per le sorgenti non comprese nel documento AFERPI valutandone, quindi, la
necessita o meno di interventi di MISO.

Interventi previsti per la falda profonda.

A pagina 58 della relazione, il Progettista prevede, per la falda profonda di entrambe le aree, la
realizzazione di pozzi di emungimento da ubicare in prossimita dei piezometri che mostreranno evidenti
superamenti critici. Si osserva che:

- nella macroarea nord sarebbe opportuno limitare la necessita di intervento che comporti la
perforazione dello strato impermeabile argilloso, solo per i piezometri che presentanc superamenti dei
contaminanti significativi, come ad es. il benzene;

- nella macroarea sud & presente un'unica falda, in quanto tra il riporto e le sabbie sottostanti non vi € lo
strato impermeabile e quindi non si pud parlare di falda profonda, ma bensi di un'unica falda.

Sondaggi geognostici.

| sondaggi oggetto della caratterizzazione sono stati spinti in genere fino a circa 6 — 7 m dal piano di
campagna con spessori dello strato limoso argilloso a fondo carota dell'ordine di 1 — 1,5 m. invitalia, nel
Piano delle Indagini Integrative trasmesso, propone la realizzazione di 10 sondaggi geognostici fino ad
una profondita di circa 10 - 12 m dal piano di campagna approfondendoli, al massimo, fino a 3 m entro le
argille. Si ritiene che in fase di esecuzione dei sondaggi debba essere adottata la massima attenzione
per evitare di perforare lo strato di argilla, in quanto non & nota la stratigrafia fino alle quote proposte.

tel. 055.32061, fax. 055.3206324, PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it, p.iva 04686190481, www.arpat.toscana.it, ump@arpat.toscana.it
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Campionamenti dei microinquinanti organici nelle acque di falda.

Si fa presente che ARPAT eseguira le analisi solo sul campione tal quale in modo conforme a quanto
indicato dalla normativa. Si ritiene quindi che, se non necessario per motivi di studio e progettazione,
non debbano essere eseguite le analisi di questi contaminanti sul filtrato.

Alla luce di quanto sopra, si esprime parere positivo all'aggiornamento presentato con le seguenti
condizioni:

- Invitalia deve verificare la possibilita di interventi di MISO nel suolo insaturo nelle tre aree indicate e,
nel caso, prevederne la realizzazione;

- nel caso non ci siano validi motivi legati alla progettazione, si ritiene che le analisi sui microinquinanti
organici debbano essere eseguite solo sul campione tal quale e non sul campione filtrato;

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti.

Piombino, 6 dicembre 2016

Responsabile del Settore Supporto Tecnico
Dott. Ivano Gartner?

Allegati: nessuno

!Numem attivita della “'Carta dei Servizi e delle attivita di ARPAT” — DCRT 09/2013: 80

' Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico & stato predisposto e conservato pres-
so ARPAT in conformita alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa & so-
slituita dali'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

tel. 055.32061, fax. 055.3206324, PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it, p.iva 04686190481, www.ampat toscana.it, up@arpat.toscana.it
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Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche

Spett.le Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
Divisione I1l — Bonifiche e Risanamento

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

PEC: dgvbonifiche@pec.minambiente. it

OGGETTO: parere in merito agli claborati riguardanti I’aggiornamento dello “studio di fattibilita” e
la revisione del “piano di indagini integrative” relativi aghi interventi di mesa in
sicurezza operativa della falda da rcalizzare nelle aree di proprietd e in concessione
demaniale della societa Aterpi s.p.a. € messa in sicurezza operativa del suolo nclle aree
demaniali”— parere tavolo tecnico del 7/12/2016

Il presente “studio di fattibilita” riguarda gli interventi di messa in sicurezza finanziati
con risorse pubbliche che andranno ad integrarsi con le misure di messa in sicurezza operativa
realizzati dal soggcetto privato non responsabile declla contaminazione (Afcrpi s.p.a.) per le
cosiddettc arce “ex Lucchini”.

L’elaborato in oggetto, presentato dalla societa Invitalia S.p.a., rappresenta
I"aggiomamento dcl precedente studio di fattibilita approvato da codesto Ministero in seguito
alla Conferenza dei Servizi del 23/7/2014, resosi necessario in seguito a quanto rcalizzato
dalla societa Aferpi s.p.a. (in qualita di soggetto non responsabile della contaminazionge)
nell’ambito dell’accordo di programma (stipulato il 30/6/2015 ai sensi dell’art.252 bis della
parte IV del Digs n.152/2006) che prevede Dattuazione del progetto integrato di messa in
sicurezza, riconversionc industriale e sviluppo economico delle aree ex Lucchini s.p.a.

Tale studio si interfaccia anche con i principali strumenti di pianificazione ¢
programmazione riguardanti I’intera arca di intervento (sintetizzati nel paragrafo 4.5).

L’claborato in questione riporta una sintesi del modello conccttuale dell’area basata
sul dati esistenti e I’esito dell’Analisi di Rischio sito specifica rcalizzata da Aferpi (subentrata
alla Lucchini s.p.a. in A.S. nella titolarita delle aree dello stabilimento siderurgico),
nell’ambito del sopracitato Accordo di Programma, per gli scenari “attuale” e “futuro”,
approvata da codesto Ministero nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 31/5/2016.

In seguito quindi al risultato di tale Analisi di Rischio e alla mancanza di un quadro
conoscitivo adeguato di supporto ad una ipotesi progettuale di dettaglio, soprattutto per
quanto riguarda gli aspctti idrogeologici e di qualita dellc acque sotterranee, Invitalia propone
la realizzazionc di un piano di indagini integrative che potra orientare al meglio la scelta della
migliorc tra lc esistenti ipotesi progettuali. Il piano di indaginc ha inoltre recepito e
osservazioni formulate da Ispra ed Arpat in sede di tavolo tecnico, avvenuto presso codesto
Ministero in data 4/7/2016.

Lec indagini riguarderanno, oltre all’aspetto strettamente idrogcologico e geochimico,
anche le caratteristiche geotccniche ¢ geofisiche dell’area di intervento.

www.regione.toscana.it Riferimento pratica: Dirigente Settore

www.rete.foscana.it Simone Arrighi - Piazza V.Emanuele, 140 - Pisa andrea.rafanelli@regione.toscana.it

0507929592 simone.arrighi{@regione.toscana.it

oggetto: parere in merito agli elaborati riguardanti |"aggiornamente dello "studio di fattibilita" e !a revisione del “piano di indagi

n allegati: 0
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Le indagini prevedono inoltre un periodo di monitoraggio delle acque solterranee su
un periodo di 18 mesi, mediante una rete piczometrica composta da n.50 punti interni alle
arce di stabilimento e n.5 esterni ad esse, utili per I’acquisizionc di dati rappresentanti il
“bianco” di riferimento.

L’ipotesi di intervento prevederebbe quindi una rete di pozzi di emungimento della
falda “profonda™, in entrambe l¢ macroaree, che interessera le zonc che mostreranno maggiori
criticita ed un sistema di drenaggio delle acque circolanti nello strato di riporto (falda
“sospesa’”) accoppiato ad un barrieramento di tipo fisico limitato alla sponda sinistra del
Fosso Vecchio Cornia. Le acque sia emunte che drenate saranno sottoposte a trattamento.

La fase di progettazione definitiva sara progressivamentc dcfinita una volta a
disposizione i dati relativi alla campagna di monitoraggio proposta, tenendo conto al
contempo dell’evoluzionc degli scenari legati allo sviluppo industriale ¢ produttivo.

Per quanto riguarda l'ipotesi di intervento relativo alla falda “profonda” (sabbic
pleistoceniche), consistente in un azionc di cmungimento che puo essere configurato sia come
intervento di risanamento che di barricramento idraulico, si condivide la previsione di
focalizzare le attivita di messa in sicurezza nei punti interessati dai superamenti piu “critici”
del limite normativo. Si concorda inoltre con la riduzione dei parametri da dcterminare nei
campioni di acque sotterrance dopo i primi mesi di monitoraggio, concentrandosi sulle specie
chimiche realmente rappresentative dello stato di contaminazione delle locali acque
sotterrance.

L’intervento prevede la realizzazione di nuovi pozzi, da ubicare in base alle risultanze
del monitoraggio che sara realizzato.

La neccessita di un ulteriore barricramento idraulico da ubicare lungo il [ronte mare
dell’area portuale sara invece rivalutato in funzione dei nuovi dati che deriveranno dal periodo
di monitoraggio delle acque sotterranee.

L’intervento sulla falda sospesa consistera invece nella creazionc di un sistema di
drenaggio dclla stessa mediante trincea che raggiungera i depositi a bassa permeabilita
sottostanti lo strato di riporto (profondita media di ca.3 m dal p.c.). Le acque interccttate
saranno convogliatc ad un sistema di vasche di raccolta/omogencizzazionc dove sara possibile
verificamne la rclativa qualita per I’invio all’impianto di trattamento. In tavola 7 sono riportati
i due possibili percorsi che la trincea drenante potrebbe avere nel caso prevalga la scelta di
scguire ’esistente rete idrogratica superficiale oppure la considcrazione delle previsioni dello
sviluppo dcllo stabilimento produttivo.

Per quanto riguarda lc arce demaniali la sociela Invitalia non cvidenzia la presenza di
aree “di competenza pubblica™ da sottoporre ad eventuale “messa in sicurezza” per la matrice
suolo, elencando le arec “¢x carbonili”, “arca cumuli” ¢d “arca discariche Lucchini” in quanto
cscluse dall’Analisi di Rischio di Aferpi non essendo da cssa state acquisite (pag.53).

Per_questo argomento si ritienc che in sede di tavolo tecnico debba csscre fatto un
aggiornamento dellc attuali condizioni di tali arce ¢ sc esse effettivamente possano esscre
escluse dal presente studio di fattibilita,

In proposito si evidenzia che ad esempio per ’arca denominata “cx sottoscquestro”,
ubicata tra 1"Isolotto di Ischia”™ ed il “padule”, i dati esistenti rclativi alla sua
caratterizzazione hanno permesso di definire n.10 sorgenti di “potenziale contaminazionce™

Direzione
Ambiente ed Energia
REGIONE TOSCANA s
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(riguardanti sia il suolo superficiale che profondo) delle quali soltanto due risultano inclusc
ncll’ Analisi di Rischio di Aferpi.

Pertanto, oltre all’arca delle discariche Lucchini (per cui non & stata condotta da Aferpi
I’AdR ma esistc una pit vecchia simulazione approvata nel Novembrc 2010) e all’area cx
carbonili (presa in considerazione soltanto in parte da Aferpi ma per cui una valutazione di
rischio ¢ stata approvata ncl Dicembre 2013), per quanto riguarda soprattutto 1’”area ex
sottosequestro” non esistendo una completa Analisi di Rischio sito specifica non sia possibile,
allo stato attuale, esprimersi sul suo cffcttivo stato di “contaminazione” e quindi sull’csigenza
0 meno di mettere in opera interventi di messa in sicurczza della matrice terreno.

II' “Piano delle Indagini Integrative” prevede la realizzazione di consistenti
approfondimenti per quanto riguarda aspetti geotecnici, geofisici, idrogeologici e geochimici.
E’ prevista la realizzazione di n.10 sondaggi a carotaggio continuo, profondi 10-12 m, ubicati
lungo I’ipotizzato tracciato del marginamento fisico, con prelievo di campioni indisturbati per
la caratterizzazione gcotecnica dei terreni attraversali. Saranno realizzati inoltre provce
penetromctriche sia dinamiche (n.30 prove “SPT”) che statiche con piezocono (n.4 prove
“CPTU” per 10 m di profondita ciascuna).

Le indagini geofisiche consisteranno invece in prospezioni sismiche con tecnica di
tipo “MASW?”, eseguendo n.7 stendimenti (n.5 in Macroarea Nord e n.2 in Macroarca Sud

Previsto anchc un consistente monitoraggio topografico e fessurimetrico di cui si
forniscono soltanto indicazioni di massima rimandando al futuro il relativo dettaglio.

Per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi sondaggi, poiché le profondita previste
sono maggiori rispetto a quelle raggiunte in fase di caratterizzazione, si ritiene che debba
esscrc prestata la massima attenzionc in fase di perforazione al fine di evitare di mettere in
comunicazione la circolazione idrica presente nello strato di riporto con la soltostante falda
acquifera.

Per quanto riguarda I’aspetto geochimico/idrogeologico, il piano di monitoraggio
proposto relativo alle acque sotterranee ha durata di 18 mesi (sui n.55 piezometri della rete di
monitoraggio, di cui n.5 rapprescntanti un “bianco”, da individuare con Arpat) ¢ sard mensile
nei primi sei mcsi ¢ trimestrale per il successivo anno. Un aggiuntivo monitoraggio sara
inoltre rcalizzalo in continuo_su n.22 piczometri (dei quali un certo numero impostati nel solo
riporto  superficiale), mediante sensori di misura, per quanto riguarda soggiacenza,
temperatura e conducibilita elettrica.

Da notare che tali piezometri, per i quali nell’claborato di Invitalia non vengono
riportate le relative profondita ¢ fenestrature, per quanto riguarda ’area Nord risultano
(riferendosi ai dati csistenti in altri documenti) intercettare essenzialmente la “falda sospesa”
presente ncllo strato di riporto. Fccezion fatta per i due piczometri caratterizzati da una
maggiore profondita, rispettivamente di 20 m (pz102bis) e 18,5 m (pz114bis). Per quanto
riguarda la Macroarea Sud tali punti di monitoraggio hanno una profondita gencralmente
compresa tra 5 ¢ 7 m, eccezion fatta per il “Pz081” (12 m), con fenestratura parziale.

In relazione a questa proposta si ritiene quindi che debba essere fornito un chiarimento
in merito all’csigenza di detcrminarc a cadenza mensile per 18 mesi sui n.55 piezometri (in
aggiunta ai n.22 che saranno intercssati da misurazioni “in continuo™) la variazione dei
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parametri fisico chimici “lungo la verticale dell 'acquifero”, che a detta del proponentc sara di
ausilio per ricostruire la superficie dell’interfaccia salina, se interccttata, ¢ per cvidenziare
P’eventuale “stratificazione delle concentrazioni dei contaminati disciolti in falda”.

Tale chiarimento risulta necessario soprattutto per la Macroarea Nord considerando
che molti dei piczometri in questione sono profondi soltanto tra 14 ed i 5 m (con fincstratura
ancor piu ristretta) risultando quindi impostati essenzialmente nello_strato di riporto, per il
quale 1’ipotesi progcttuale prevede tra [’altro una totale cinturazionc con trincea
drenante/schermo fisico allo scopo di realizzare un drenaggio della totalita della “falda
sospesa’” in esso contenuta.

Per quanto riguarda infine la realizzazione di n.4 nuovi piezometri (ubicazione in
Tavv.1 ¢ 2) al finc di “approfondire le informazioni della falda profonda per quanto riguarda
gli  aspetti  idrogeologici, idraulici e chimico-ambientali, funzionali alla  futura
progettazione (pag.71) si chicde di approfondire in sede di tavolo tecnico le motivazioni che
hanno portato alla scclta del tratto di tubazione da fenestrare (tabella 6, pag.81) che nel caso
ad csempio del piczometro “pz068s” sarcbbe rappresentativo di una ristretta porzione di
circolazione idrica sotterranea (un solo metro di fenestratura).

Tutto ciod premesso, questo Sctlore esprime parere positivo alla realizzazione di quanto
proposto, ritecnendo neccessario sia che la societa Invitalia s.p.a. fornisca 1 chiarimenti
sopramenzionati anche nell’ottica di un risparmio di risorsa utilizzabile per interventi [utur
sia che sia meglio definita la questione legata alla messa in sicurczza della matrice terrcno per
le aree demaniali non utilizzate da Aferpi s.p.a. nei casi in cui non risulta attualmentc csistente
una complcta ¢ condivisa Analisi di Rischio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.Ing. Andrca Rafanelli
SA/
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ISTITUTO NAZIONALE PER LASSICURAZIONE
CONTRO GLE INFORTUNI 5UL LAVORC

DIPARTIMENTO INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E SICUREZZA
DEGL! IMPIANTI PRODOTTI
E INSEDIAMENTI ANTROPICI

INAIL. 60202.07/12/20t6.0041304

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Direzione generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque

Via Cristoforo Colombo, 44

00154 ROMA (RM)

dgsta@pec.minambiente.it

Oggetto: Sito di interesse nazionale di Piombino. Parere tecnico.

Si trasmette come da Vs. richiesta con nota prot. 0021089/STA del 14/11/2016, in
allegato, il parere in merito ai documenti:

- Aggiornamento dello Studio di Fattibilita degli interventi di messa in sicurezza dell’area
da realizzare con finanziamento pubblico, finalizzato alla "messa in sicurezza operativa
della falda da realizzare nelle aree di proprieta e in concessione demaniale della societa
Aferpi SpA e messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali”

- Revisione del “Piano delle indagini integrative”, integrato con le prescrizioni formulate
dal Tavolo Tecnico convocato dal MATTM del 4 luglio 2016

II Direttore del dipartimento

dott. ing. CarlgdDe Petris
/
o NN

All.: cs

VIA ROBERTO FERRUZZI, 38/40 - 00143 ROMA - TEL. 0654876400 - FAX 0654876413
dit@inail.it » dit@postacert.inail it
PART. IVA 00968951004 - CODICE FISCALE 01165400589
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DIPARTIMENTC INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE £ SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI PRODOTT!
E INSEDIAMENT!I ANTROPICH

Al Responsabile del DIT
Dott. Ing. Carlo De Petris
Sede

Oggetto: SIN "PIOMBINO” (LI) - Trasmissione di parere tecnico in merito ai
documenti:

a) "Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e
sviluppo economico produttivo neli’area del complessi aziendali di
Plombino ceduti alla Lucchini in A.S. - Fase I: Osservazioni di cui al
verbale della Conferenza dei Servizi del 06/09/2016";

b) "Aagiornamento dello studio di fattibilitd degli interventi di messa in
sicurezza dell’'area da realizzare con finanziamento pubblico finalizzato
alla messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di
proprietd e in concessione demaniale della societd AFERPI S.pA e
messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali”;

¢) “Piano_di indagini integrative integrato con prescrizioni formulate al
tavolo tecnico convocato dal MATTM del 4 luglio 2016.

In riferimento alla richiesta di parere tecnico del MATTM prot. 002108%/STA del
14/11/20106 relativo ai documenti in oggetto si espone quanto segue.

1. Premessa

Nella Conferenza di Servizi Istruttoria tenutasi presso il MATTM il 31.05.2016 la stessa
ha ritenuto condivisibili le risultanze dell’Analisi di Rischio sanitario ed ambientale sito-
specifica trasmessa da AFERPI con nota ECO_A_104_2016 del 25.05.2016 chiedendo
all’Azienda: “di trasmettere entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale un
documento tecnico inerente le misure di prevenzione attuate in corrispondenza delle
aree nelle quali é stato evidenziato rischio. In particolare dovrad essere oggetto di
verifica [‘area Saldatrice rotaie in corrispondenza della quale é stato evidenziato un
rischio per vapori indoor per il parametro Benzene. [...]".

A tal proposito AFERPI ha prodotto il documente “Analisi di rischio sanitario ed
ambientale sito-specifica - MISURE DI PREVENZIONE NELLO SCENARIO ATTUALE
(Giugno 2016)" in cui delle 49 aree (poligoni di Thiessen) nelle quali uno o pil parametri
presentano un valore di concentrazione superiore alla relativa CSR caicolata nello

scenario attuale, individuava 7 (sette) aree in cui vi era effettiva presenza di lavoratori
(vedi tabella 1).

Pgr cia_scuna_ di tali aree ha individuato la durata di esposizione per singola mansione, i
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati dagli operatori, cosi come previsto da
DVR, e ha valutato la necessita di prevedere ulteriori misure di prevenzione,

VIA ROBERTO FERRUZZL, 38740 - 00143 ROMA - TEL. (654876400 - FAX 0654875413
ditirgili . S@®postacert.inaii it
PART VA 00968351004 - CODICE FISCALE 01 165400589



Tabella 1

SUPERAMENTO CSR { N Ourata dt Misure ot N ol
Codlce Suoio suparficale Suoaio profando esposizione eoess
n opertive prevantione adottste [uiteriod misure
Poligono H H
2o Outdoor; nan O:Adoc:i Indoor indoor peasent] (per ’"‘“"“ (op1) di preventione
| }
1 S0081 sl As; Pb, Sk | NO NO NO e Tuta, Guanti, § NO
2 | soo82 S As NO NO ' - NO Op. di 1 orafgiormo - 50 :ﬂ:,n‘u; :f l::a;pe O
3 | 50083 S Asg NO NO NO Magazzino glomi/anno Ec:mur:; che, NO
4| sos2 | s A;Pb__INO| . | NO | = | NO | - ® N
Tuta, Guanti, Scarpe
51 s83s | S Se No| — [ N0 | - i NO - |Operstore csg OrA/Blome- | runistiche. NO
120giornifanno
Eimetto
6 | $1322 51 IPA NO | --- NO | - | NO Addetto Gru | §ora/glomo - | Tuta, Guanti, Scarpe NO
7 $1323 i 1PA NO NO w1 NO TMP 120giornifanno | antinfortunistiche, NO

Nel documento in oggetto sl concludeva che:

- a seguito dell'applicazione della procedura di analisi di rischio sanitario ed
ambientale sito-specifica nelle sette aree in cui & prevista la presenza di lavoratori |
percorsi di esposizione che potrebbero determinare rischio sono solo quelli diretti
(ingestione e contatto dermico);

- 1 DPI gia adottati da parte degli operatori, in ragione della valutazione del rischio per
i lavoratori effettuata ai sensi del D.igs. 81/2008, che consistono in tute, gquanti,

elmetti e scarpe antinfortunistiche, risuitano idonei ad impedire il contatto diretto
con il suolo;

- non risulta necessaria l'adozione di ulteriori misure di prevenzione a fronte degli esiti
dell’Analisi di rischio sito specifica.

Per quanto atteneva le sorgenti in falda, AFERPI affermava che il rischio associato al
percorso di esposizione per inalazione di vapori di Benzene secondo I'AdR non risulta
eccettabile in ambiente indoor dell’area saldatrice rotaie. Nel documento in oggetto si
riportano gli esiti di un unico monlitoragglo, che si dichiara sia stato effettuato secondo
quanto indicato nel documento ISS-INAIL-ARPAV-AULSS12 “Protocollo per la verifica
delle C in aria di sostanze volatili nel siti contaminati” del settembre 2014.

A seguito dell'istruttoria svolta su tale documento, INAIL formulava delle
osservazioni/indicazioni nel parere tecnico trasmesso con nota prot.
60202.20.09.2016.0007716 in merito ai seguenti punti:

- criteri di interpretazione dei risuitati del monitoraggio

- durata del singolo campionamento

- durata della campagna di misura

- frequenza delie campagne di misura

- durata complessiva del monitoraggio

- piano di monitoraggio

- misure di prevenzione

- metodiche analitiche e limite di quantificazione

Durante la Conferenza dei Servizi del 06/09/2016 & stato altresi oggetto di valutazione il
documento “Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e
sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla
Lucchint in A.S.” predisposto da AFERPI S.p.A. in conformitad a quanto previsto



dall’Accordo di Programma ex art. 252-bis del D.lgs. 152/2006 e sottoscritto dalla
stessa societa e dagli Enti pubblici in data 30.06.2015.

Durante la Conferenza dei Servizi di cui sopra & stata formulata all’azienda la richiesta di
presentare un'integrazione della documentazione presentata in merito a:

- Una proposta operativa sulla gestione delle acque meteoriche;

- il protocolio dei monitoraggi da eseguire per la verifica degli interventi di messa
in sicurezza proposti;

- il protocolio di dettaglio relativo al monitoraggio preventivo dei vapori in aria
ambiente;

- le indicazioni tecniche sugli eventuali ulteriori interventi da realizzare nel caso il
monitoraggio finalizzato a verificare Vefficacia delle soluzioni di MISO adottate
evidenziasse nel corso del tempo la “non interruzione” dei percorsi di esposizione.

2. Osservazioni in merito ai tre documenti in oggetto

a. “Progetto_integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo
economico produttivo nell‘area dei complessi aziendali di Piombino ceduti alla Lucchini in

A.S. - Fase I: Osservazioni di cui al verbale della Conferenza dei Servizi del
06/09/20186"

AFERPI ha prodotto il documento di cui sopra in data Ottobre 2016 in cui risulta che |a
stessa ha recepito le indicazioni formulate da INAIL nel parere tecnico di cui sopra,

Per completezza, si riportano, perd, alcunl aspetti emersi dal confronto dei documenti
su citati:

-l numero delle aree investigate & 65 (come dichiarato 2 pag. 15) e non piu 49.

Tali aree risultano pol essere 63 (vedi Tabella 2 estratta da pag. 10 del
documentao);

- oltre al Benzene vengono investigati IPA, HC>12, Hg e PCB (vedi Tabella 2);
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ma di monitoraggio dei vapori in aria ambiente delle aree ricadenti nell’ambito
dei poligoni da assoggettare a MISO, o loro porzioni, in cui il rischio calcolato
risulta associato alle vie di esposizione per inalazione vapori outdoor (cfr. par.

3.2 Modalita di esecuzione delle indagini e 3.2.1 Metodiche di campionamento ed
analisi).

b. “Aggiornamento dello _studio di fattibilitd degli interventi di messa in sicurezza
dell’area da realizzare con finanziamento pubblico finalizzato aila messa in sicurezza
operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietd e in concessione demaniale

della societa AFERPI S.p.A. e messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree
demaniali”

Nuiia rilevar | com n
c. "Plang di indagini integrative integrato con prescrizioni formulate al tavolo tecnico
convocato dal MATTM del 4 luglio 2016"

Siri tti
ril nto i ! "Documento di valutazione dei rischi

interferenziali” redatto secondo quanto richiesto all’art. 26, comma 3, D.lgs. 09/04/2008
n. 81 e s.m.i.

n
i nell’

Nel Piano di Emergenza Internc nella parte “Gestione delle emergenze” in caso di
evento "4° livello - ROSSQ”, ossia di “Emergenza in rapidissima evoluzione”, occorre

inserire tra le chiamate all‘esterno oltreché quelle al Commissariato, ai Carabinieri, alla
Capitaneria di Porto e ai Vigili Urbani anche la chiamata ai Vigili Del Fuoco esterni.

Nella “"Scheda dj individuazione della Ditta interessata” la cui compilazione & a cura della
ditta operatrice (per quanto attlene i propri dati, | riferimenti ed i rischi lavorativi che le
attivitd prese in esame potrebbero comportare allinterno del luoghi di lavoro), in
corrispondenza della sezione “Tipologia personale che impieghera la ditta” & indicata la
possibilita di selezionare I'impiego di “minori”. Si ritiene che tale voce richleda una piu
opportuna esplicitazione.

Nella stessa scheda alla sezione “Informazione e formazione del personale” nell‘elenco
della formazione, informazione e addestramento, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
09/04/2008 n. 81, che ha ricevuto il personale che verra impiegato nelle attivita
appaltate si rileva I'assenza di formazione e informazione in merito a procedure per la

sicurezza e la salute del lavoratori che riguardano possibili attivitd in ambienti a rischio
di esplosione.

Si rileva, inoltre, I'assenza di formazione e informazione nonché condivisione e scambio

di informazioni sulle schede di sicurezza delle sostanze presenti e/o manipolate dai
lavoratori.



Tra le “"Norme di comportamento per la conduzione di veicoli allinterno dello
stabilimento di Piombino della AFERPI S.p.A. a S.U.” e in quelle “Norme di
comportamento per la conduzione di veicoli ail'interno dello stabilimento di Piombino
della PIOMBINO LOGISTICS S.p.A.” non si rilevano indicazioni sui limiti che il personale
interno e/o esterno deve avere in caso di conduzione di carrelli elevatori, muletti, ecc..,

Stesso rilievo € emerso nelle schede DUVRI presenti nell’Allegato 3 in cui, in relazione
all’attivita oggetto di appalto, una volta considerata I‘area interessata dal lavoro e la
presenza di altre lavorazioni, si definiscono le possibili misure di prevenzione e
protezione da adottare.

A tal proposito si suggerisce, di tener conto di quanto contenuto nei decreti legge n.
81/2008 e s.m.i. e 304/91 e delle direttive CEE/CEEA/CE n°® 240 e n°368, integrando |
documenti di cui sopra nelle parti ove previsto I’utilizzo di tali mezzi con indicazioni piu
specifiche, quali ad esempio:
- la velocita di marcia deve essere rigorosamente contenuta e mantenuta “a passo
d’uomo”;
- durante la guida mantenere una posizione corretta e non sporgersi oltre la sagoma
del carrelio;
- evitare partenze, frenate e sterzate brusche;
- i carrelli elevatori devono essere guidati e manovrati esclusivamente da persone
autorizzate;
- i guidatori devano fmplegare i carrelli esclusivamente per gli scopi per cui sono
destinati;

- sui carrelli non devono essere trasportati passeggeri, ecc...

Nell’ALLEGATO N. 3 - Schede DUVRI relativamente alle attivita previste per in "Area
Logistica - Impianti Marittimi” introdurre per lattivita n. 5 - “Movimentazione di materie
prime (in particolar modo di rinfuse), passaggio di automezzi” in cui si prevede rischio
“Polveri - Proiezione materiale” inserire tra le “Misure di Prevenzione e Protezione,
indicative e non vincolanti, da implementare/modificare/adeguare a cura
dell’appaltatore” 'utilizzo di mascherine antipolvere.

Nella stessa scheda per quanto riguarda l'attivita n, 10 - “Localizzazione e bonifica

superficiale di eventuali ordigni bellici” prevedere anche I'uso di calzature di sicurezza
con suola imperforabile.

I rilievi di cui sopra vailgono anche per le attivita previste nelle schede di competenza e
svolte:

- nell'Area Logistica - Movimento Stradale e Ferroviario (MSF)

- nell’Area Stabilimento

- nell’'Area LAM

- nell’Area Logistica - CND MAG

- nell’Area STS - ENE, AUS

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore necessita di confronto e chiarimento.

Dott. Ing. Maria ﬁptir\ia Vallerotonda
\‘)\J\}Ll\%&_/; .



A, v)

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

Al

IMPORTO A BASE D'ASTA INDAGINI E MONITORAGGI

) € 1.067.363,73
a.1l.1 Indagini e Monitoraggi € 1.020.823,70
a.1.2  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 46.540,03
A.2) IMPORTO STIMATO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA FALDA < 21.190.000,00
a.2.1 Rete di pozzi di emungimento 3.600.000,00
a.2.2 Sistema di drenaggio della falda sospesa 11.520.000,00
a.2.3 Impianti di trattamento delle acque di falda 4.070.000,00
a.2.4 Oneri della sicurezza (stima) 2.000.000,00

U SRR OTALEQUADK 22.257363,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - INTERVENTO FALDA
b.1 IVA su quadro A (22%) € 4.896.620,02
b.2 Spese Tecniche; € 3.087.637,32
b.2.1 Importo a base d'asta incarico di Progettazione definitiva, esecutiva, rilievi 1.121.034,79
b.2.2 Imgorto a base d'asta incarico di Direzione Lavorf e CSE 972.685,41
b.2.3 Importo a base d'asta incarico di Direzione esecutiva del contratto delle indagini (A.1) 64.349,41
b.2.4 Importo a base d'asta per in-arico di Verifica del progetto definitivo ed esecutivo 254.567,71
b.2.5 Corrispettivi Commissioni giudicatrici 375.000,00
b.2.6 Corrispettivi Commissione di colfaudo 300.000,00
b.3 CNPAIA su b.2 € 123.505,49
b.4 Attivita di validazione ARPA Toscana € 150.000,00
b.5 Oneri accessori per gare pubbliche (pubblicitd gara, ANAC) € 65.000,00
b.6 Imprevisti (10% di totale quadro A) € 2.225.736,37
b.7 IVA (22%) su b.2, b.3, b.4, b.5, b.& € 1.243.413,42

SRR R R R OYALEIQUADRO B 202 T
C)  INTERVENTO MISO SUOLI
113.074.229,14

c.1 Risorse com Iesslvamente spomtn‘
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per mtervento dl messa in sicurezza suoh
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;4» o

47,000.000;00

N.B.: si precisa che gli importi sopra indicati potranno subire variazioni derivanti dagli adeguamenti degli elabarati progettuali alle
prescrizioni formulate dal Tavoio tecnice del 07.12.2016 e dalle conseguenti modifiche ai rispettivi computi metrici, parcelle, importi a
base d'asta, etc.



