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per la Protezione
dellAmblente

A MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Divisione I11 — Bonifiche e Risanamento
dgsta@pec.minambiente.it

DIREZIONE SCIENTIFICA ARPA PUGLIA
U.0.C. Acqua e Suolo

Oggetto: S.LN. “Brindisi” — “Piano di caratterizzazione ¢ di investigazione ai sensi del D.lgs. 152/ del 3
aprile 2006, Titolo V' (Bonifica di siti contaminati) della parte Quarta (norme in materia di gestione dei
rifiuti e Bonifica di siti contaminati)” trasmesso della Societa T.M.M. Demolizioni Srl con nota del
15/11/17 ed acquisito al prot. ARPA n. 70160 del 16/11/17.

Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalitd asincrona (Prot. 24879/STA del
22/11/2017).

Richiesta integrazioni/approfondimenti documentali

Sulla base della documentazione presentata dalla Ditta, relativamente al “piano di caratterizzazione™
richiamato in oggetto, al fine di poter esprimere il parere di competenza finalizzato all’approvazione del
Documento si esprime quanto segue:

- Al paragrafo 4.1 (pag. 7 di 46) “Inquadramento generale del sito” si riporta che 1’area € “ ricoprente
una superficie di circa 10.800mgq, interamente pavimentata con calcestruzzo industriale al di sotto del quale ¢
stato posizionato (come da progetto a suo tempo presentato e realizzato) un telo in HPDE”.. ...

- Al paragrafo 6 (pag. 27/46) “Piano di investigazione” si descrivono le modalita di realizzazione dei
sondaggi e le profondita di ciascun sondaggio con gli intervalli oggetto di campionamento. Si prevede che la
profondita stimata per ogni sondaggio sia di ca 6 mt dal p.c.

Alla luce di quanto dichiarato dal proponente, si chiede pertanto un’integrazione/approfondimento
documentale in merito alla realizzazione del telo in HPDE citato (estremi di realizzazione del progetto,
finalita, dettagli strutturali, profondita di posa) e si chiede che il piano di indagini venga rimodulato tenendo
conto della presenza di tale telo, relazionando in merito agli accorgimenti da prendere per evitarne la
lacerazione.

Si chiede inoltre di relazionare in merito alla gestione di materiali di riporto eventualmente rinvenuti,
data la tipologia del sito descritta, e che andranno trattati secondo la normativa vigente.

Ai fini di una eventuale elaborazione di AdR, il Piano di investigazione andra integrato con i
parametri di cui alla nota dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici del 21 marzo
2007 con protocollo n. 9642, acquisita dal Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare al
protocollo n. 8242/QdV/DI del 26 marzo 2007, secondo le modalita di determinazione e validazione di cui al
“Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati
nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06”.
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